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آریا دیزل
(سهامی خاص)

نماینده رسمی کشنده های رنوترکس فرانسه
 و سی اند سی تراکس چین

در ایران





 ! C&C ممنونیم  کامیون های  بابت خرید  از 
امیدواریم که محصولات و خدمات ما رضایت 

خاطر شما را فراهم آورد.

کاملا”  دستگاه  سوخت  مصرف  و  عمر  طول 
با  شما  آشنایی  و  رانندگی  نحوه  به  مربوط 
دستگاه  از  صحیح  استفاده   . است  کامیون 
عوامل  از  ناشی  خسارات  کاهش  باعث 
محیطی شده و طول عمر دستگاه را افزایش 

می دهد.

لطفا”  دستگاه  از  صحیح  استفاده  منظور  به 
این دفترچه راهنما را پیش از اولین رانندگی با 
دقت مطالعه کرده و برای مراجعه به آن درهر 

زمانی، از آن نگهداری نمائید. 

قابل  زیر  موارد  برای  راهنما  دفترچه  این 
استفاده است:

سری کشنده های 2×4 و 4×6 .

لطفا” توجه داشته باشید که ما به بروزرسانی 
و تکمیل محصولات خود به منظور هماهنگی 
ادامه  فنی  پیشرفتهای  و  کاربران  نیازهای  با 
داده و حق اصلاح تجهیزات، مشخصات فنی 

برای خود  زمانی  را در هر  و طراحی دستگاه 
می  اعلام  وسیله  بدین  دانیم.  می  محفوظ 
کنیم که اطلاعات ، علائم و توضیحات در این 
در  محصول  تعاریف  مطابق  راهنما  دفترچه 

هنگام آماده سازی آن است.

خدماتی  مراکز  در  را  خود  دستگاه  لطفا” 
اجزای  از  فقط  و  نموده  تعمیر  شده  تعیین 
 )OEM( اصلی و تولید شده در کارخانه اصلی
تضمــین  برای  لطـــفا”  نمائید.  استفــاده 
کیفیت و خرید اجزای OEM با شماره تلفن: 
ما  مشتری  خدمات  مرکز  با   44  90  65  90

تماس حاصل نمائید.

مدارک  لاینفک  بخش  راهنما  دفترچه  این 
برای  بایست  بوده و می  فنی همراه دستگاه 
مراجعه شما در هر زمانی در کامیون نگه داری 

شود.

دستورالعمل های ویژه :

به منظور رفع نیاز کاربران مختلف، ممکن   -
است برای یک مدل از دستگاه ترکیبی از 
را  کاربری ها  و  ها  گزینه  یا  تجهیزات  انواع 
ارائه داده و آن ها را در این دفترچه راهنما 

معرفی نمائیم .

که  دستگاهی  کاربریهای  و  تجهیزات   -
می  رانندگی  آن  با  یا  اید  کرده  خریداری 
کنید، مربوط به نوع وسیله نقلیه ای است 

که از فروشنده خریداری کرده اید.

روشهای  شامل  راهنما  دفترچه  این   -
خصوص  در  مهم  اطلاعاتی  رانندگی، 
پیشنهادات  برخی  و  کاربریها  و  تجهیزات 
عملی در مورد تعمیر و نگهداری و معاینه 

دستگاه می باشد.

اخطار!

ضمنی  اشارات  و  علامت  این 
عملکرد  ایمنی  به  مربوط  آن 
دستگاه، نحوه استفاده و رانندگی می باشد. 
تصادفات یا صدمات شخصی ممکن است به 

دلیل عدم رعایت آنها باشد.

احتیاط

خسارات دستگاه ممکن است به 
یادآوری  موارد  رعایت  عدم  دلیل 

شده با این علامت، حاصل آیند.
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موقعیت پلاک نام مدل دستگاه 

مطابق شــکل زیر، پلاک نام در قسمت پائین 
چارچوب در سمت راست کابین )سمت کمک 

راننده(، قرار می گیرد.

1 ( محل پلاک نام 

VIN محل

شماره شناسایی دســتگاه )VIN( روی میله 
طولی واقع در پائین ســمت راســت کابین 

)سمت کمک راننده( قرار می گیرد.

محل پلاک نام موتور

YC6M موتور  -1

در  است  ممکن   YC6M موتور  نام  پلاک   -
سمت راست پوشش )کاور( سیلندر موتور 

قرار داشته باشد.

در   YC6M موتور  سیلندر  بلوک  شماره   -
قسمت پائینی یا همان قسمت شماره 2 

در تصویر می باشد.

YC6M 1( پلاک نام موتور

 6K102( شماره بلوک سیلندر موتور
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6K10 2- موتور

 1 موقعیت  در  زیر  تصویر  در  که  همانطور   -
موتور  نام  پلاک  است،  شده  داده  نشان 
سر  بالایی  قسمت  در  است  ممکن   6K10
سمت  میانی  قسمت  یا  موتور  سیلندر 

راست لوله ورودی قرار داشته باشد.

در   6K10 موتور  سیلندر  بلوک  شماره   -
قسمت پائینی یا همان موقعیت شماره 2 

در تصویر زیر قرار دارد.

6K10 1( پلاک نام موتور

6K10 2( شماره بلوک سیلندر موتور

6K12 موتور  -3

 1 موقعیت  در  زیر  تصویر  در  که  همانطور   -
موتور  نام  پلاک  است،  شده  داده  نشان 
6K12 در قسمت بالایی سر سیلندر موتور 

قرار دارد.

مطابق تصویر، شماره بلوک سیلندر موتور   -
پائینی  قسمت  در   2 موقعیت  در   6K12

سمت چپ بلوک قراردارد.

6K12 1( پلاک نام موتور

6K12 2( شماره بلوک سیلندر موتور

ISM موتور  -4

 1 موقعیت  در  زیر  تصویر  در  که  همانطور   -
موتور  نام  پلاک  است،  شده  داده  نشان 
پمپ  نزدیک  چکشک  اتاقک  در   ISM

سوخت قرار دارد.

مطابق تصویر، شماره بلوک سیلندر موتور   -
ISM در قسمت بالایی بلوک سیلندر کاور 

فلایویل)چرخ لنگر(قرار دارد.

ISM 1( پلاک نام موتور

ISM 2(  شماره بلوک سیلندر موتور

9

مـرور



نحوه قرار گیری ابزار و مکانیزم های کنترلی 
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نحوه قرار گیری ابزار و مکانیزم های کنترلی 

عملکرد 

ترمینال از راه دور )ریموت ترمینال(

سرعت نگار 

مخزن سقف 

مخزن 

فرمان 

داشبرد 

دستگاه های مولتی مدیا
)رادیو/ دی وی دی (

جای دستکش سمت راننده

دمنده هوای گرم با برق متناوب

پنل سوئیچ چکشک )راکر(
سوئیچ چراغ سقف

سوئیچ چراغ مطالعه سمت راننده 
سوئیچ چراغ شبچراغ سقف

سوئیچ وضعیت
چراغ کار

عملکرد 

سوئیچ چراغ هشدار وضعیت خطر
سوئیچ درخواست تشخیص وضعیت موتور 
داخل چرخ  دیفرانسیل  قفل  سوئیچ 

سوئیچ انتخاب بوق برقی/بادی 
ABS سوئیچ تشخیص

تهویه مطبوع مرکزی 

OBD پوشش

تهویه مطبوع سمت کمک راننده

سوئیچ )کلید( در سمت کمک راننده 
)قفل در ، شیشه بالابر و نور داخلی (

اهرم باز کردن در ســمت راســت از 
داخل 

جای دستکش مرکزی

زیر سیگاری

اهرم ترمز دستی

اهرم کنترل انتقالی 

عملکرد 

 اهرم ترمز تریلر 

سوئیچ استارت

پنل سوئیچ نور )چراغ ها(

اهرم باز کردن در سمت چپ از داخل 

سوئیچ در ســمت راننده )قفل در ، 
شیشه بالابر و کنترل آینه های بغل (

تهویه مطبوع سمت راننده 
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1( پدال کلاچ 
2( جعبه سوئیچ چراغ ها

3( دسته سوئیچ سمت چپ 
4( اهرم تنظیم میله فرمان 

برای  صندلی  تنظیــم  اهرم   )5
جلو و عقب رفتن 

ســفتی  تنظیم  دســتگیره   )6

صندلی 
7( اهرم تنظیم کوســن )پشتی 

( جلو
8( اهرم تنظیم کوســن )پشتی 

( عقب 
9( پدال ترمز 
10( پدال گاز 

1( مجموعه سوئیچ سمت راست 
2( فندک 

3( شارژ ذخیره )24 ولت (
4( کاور تعمیرات الکتریکی 

تنظیم تجهیزات و مکانیزم های کنترلی
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تجهیزات دیجیتال 

1( چراغ خطر منطقه 1
2( چراغ خطر منطقه 2 
3( چراغ خطر منطقه 3 

4( دکمه تغییر رابط)واسط( 
LCD 5( منطقه نمایش

6( دکمه ها

A/C کلید کنترل سیستم تهویه

1( A/C)جریان برق متناوب(
2( سوئیچ چراغ هشدار خطر 

3( سوئیچ درخواست تشخیص موتور 
4( ســوئیچ چراغ روشنایی / ســوئیچ چراغ 

سقف 
5( سوئیچ انتخاب بوق الکتریکی / بادی 

6( سوئیچ چراغ سقف / سوئیچ چراغ مطالعه 
سمت راننده 

7( سوئیچ قفل دیفرانسیلی داخل محور 
8( سوئیچ قفل دیفرانسیلی داخل چرخ 

PTO 9( سوئیچ

کلید چراغ ها

1( چراغ کوچک 
2( چراغ جلو 

3( مه شکن جلو 
4( مه شکن عقب 

5( دکمه تنظیم روشنایی 
6( دکمه تنظیم نور پائین
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دسته راهنما سمت چپ 

1( سوئیچ بوق 
2( سوئیچ چراغ راهنمای چپ / راست 

3( سوئیچ تغییر نور بالا/ نور پائین 
4( سوئیچ برف پاک کن 

5 ( سوئیچ شستشوی شیشه جلو

اهرم برف پاک کن سمت راست 

سوئیچ ترمز اگزوز

USB/ رادیو

1( سوئیچ روشن کردن رادیو
2( دکمه کم و زیاد کردن صدا

3( انتخاب موج 
USB 4( ورودی

15

مـرور



تنظیم چراغ ها / آینه بغل 

1- چراغ جلوی بالای کابین 
2- چراغ جلوی ترکیبی 
3- چراغ مه شکن جلو

4- چراغ راهنما
5- شبرنگ کناری 
6- آینه دید وسیع 

7- آینه بغل بیرونی 
8- آینه بغل تخمین میزان نزدیکی 

9- آینه جلویی دید سطح پائین 

قسمت خواب 

1- سوئیچ چراغ کابین / کم و زیاد کردن صدا
2- سوئیچ / چراغ خواب 

3- محل خواب 

قسمت کناری درها 

1- تهویه مطبوع 
2- تنظیم میزان هوای خروجی تهویه مطبوع 

3- سوئیچ تنظیم آینه بغل / هیتر برقی 
4- قفل مرکزی دَر 

5- سوئیچ شیشه بالابر چپ و راست 
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لوگوی برند قسمت محافظ کناری تجهیزات بادگیر

1- بادگیر سقف
2- پوشش جانبی چپ و راست 

C&C 3- آرم
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آب بندی کامیون صفرکیلومتر

2500 تــا 3500 کیلومتر اولیه یــا 2 ماه اول 
رانندگی با کامیونی جدیــد به عنوان “دوره 
رانندگی با کامیون جدید” شناخته می شود. 
نحوه استفاده صحیح از دستگاه در این دوره 
تاثیر مهمی بر عملکــرد خدمات و طول عمر 
اجزای دســتگاه همچون موتور و قسمتهای 
انتقالی دارد. استفاده از کامیون در این دوره 

می بایست مطابق با اصول زیر باشد:

دوره  این  اول  کیلومتر   200 در  زدن  بار   -1
بایست  می  موتور  سرعت  و  است  ممنوع 

کمتر از 2000 دور در دقیقه باشد.

شده  طی  کیلومتر   800 تا   200 فاصله  در   -2
نباید  شده  بار حمل  میزان  دوره،  این  در 
دستگاه  وزنی  توان  درصد   50 از  بیش 
کیلومتر طی شده   1500 تا   800 در  باشد؛ 
در این دوره، وزن بارگیری نباید متجاوز از 

75 درصد توان وزنی کامیون باشد. 

در این دوره ، کامیون می بایست در جاده   -3
های مسطح و سخت با شیبی اندک رانده 
کوهستانی  مناطق  در  رانندگی  از  شود. 

بپرهیزد.

پس از شروع به کار موتور ، اجازه دهید که   -4
 10 از  بیشتر  نه  و  دقیقه   5 تا   3 مدت  به 

دقیقه با سرعت کور )بیکار(کار کند.

در صورتیکه چراغ خطر فشار روغن موتور   -5
روشن  کننده  خنک  دمای  خطر  چراغ  یا 
باشد ، کامیون را متوقف کرده و موضوع را 

بررسی نمائید.

وارد  از  جلوگیری  برای  مناسب  دنده  از   -6
آمدن فشار بیش از حد به موتور استفاده 
نمائید.)سرعت موتور کمتر از 2000 دور در 

دقیقه باشد(.

و  بپرهیزد  اضطراری  ترمز  از  استفاده  از   -7
کمکی  ترمز  از  راهنما،  دفترچه  این  طبق 

استفاده نمائید.

جدید،  کامیون  با  رانندگی  دوره  از  پس   -8
کامیون را جهت تعمیر و نگهداری به مراکز 
از جانب شرکت  معرفی شده  مجاز  تعمیر 

C&C ببرید.

پس از اولین تعمیر و نگهداری، بعد از هر   -9
به  را  کامیون  رانندگی،  کیلومتر  هزار   15
مراکز فنی مجاز اعلام شده از سوی شرکت 

C&C ببرید. 

مجاز  فنی  مراکز  به  کاربران  مراجعه  عدم   -10
C&C جهت  از سوی شرکت  معرفی شده 
انصراف  کامیون،  لازم  نگهداری  و  تعمیر 
با”سه  ارتباط  در  حقوقشان  از  آنان 

ضمانت” تلقی خواهد شد.

عملکردهای استاندارد

از  اطمینان  برای  را  زیر  عملکردی  قوانین 
رانندگی ایمن ، افزایش طول عمر دستگاه 
رعایت  نگهداری  های  هزینه  کاهش  و 

نمائید:

کنید  روشن  را  قدرت  اصلی  سوئیچ  ابتدا   -1
در  انتقال  کنترل  اهرم  شوید  مطمئن  و 
قسمت دنده سبک در حالت خلاص قرار 
کارکردن  حال  در  موتور  حالیکه  دارد.در 
خاموش  را  قدرت  اصلی  سوئیچ   ، است 
نکنید. این سوئیچ را پس از توقف کامیون 

در پارکینگ، خاموش کنید.

پس  را  موتور  زمستان،  در  سرد  هوای  در   -2
سرد  استارت  چراغ  شدن  خاموش  از 
)زمانیکه دریافت حرارت تکمیل می شود(

روشن نمائید.
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نباید  موتور  اندازی  راه  و  بکار  زمان شروع   -3
بیش از ده ثانیه با فاصله زمانی بیشتر از 

یک دقیقه باشد.

برای اجتناب از تسریع فرسایش و سائیدگی   -4
اجزای متحرک موتور، در شرایطی که دمای 
خنک کننده پائین است، سرعت موتور را 

خیلی زیاد نکنید. 

تنها زمانی استارت بزنید که فشار سیستم   -5
ترمز به 550 کیلو پاسکال یا بیشتر رسیده 
باشد. فشار مدار هوای ترمز را بدون اجازه 

تنظیم نکنید.

در شرایطی که کامیون زیر بار سنگین قرار   -6
دارد در دنده یک استارت بزنید .

ناشی  فرسایش  نظر  از  مرتبا  را  ترمز  لنت   -7
از اصطکاک بررسی کرده و به موقع آن را 
تعویض نمائید تا مانع از عملکرد نامناسب 
ترمز به دلیل پارگی بیش از حد لنت شوید.

پیچ  از  بالا  سرعت  با  رانندگی  هنگام  به   -8
تند بپرهیزد. برای اجتناب از نقص فنی و 
خرابی، خسارت یا تصادف، با کامیونی که 
بیش از حد بارگیری شده رانندگی نکنید.

پیش از کج کردن کابین ، موتور را خاموش   -9
کرده، کاپوت )روکش( موتور را باز کرده، در 
حالیکه اهرم ترمز در موقعیت قفل و اهرم 
دارد  قرار  خلاص  حالت  در  دنده  کنترل 
نمائید  پارک  را در زمینی مسطح  کامیون 
و در مقابل چرخ ها ساسات مثلثی شکل 
قرار دهید. مطمئن شوید که همه اسباب 
و ابزار مربوط به کج شدن کابین را با دقت 

بررسی و تمیز کرده اید .

برای اجتناب از سقوط غیر منتظره کابین،   -10
از نقطه  با مرکز ثقل بیش  را در جایی  آن 

تکیه گاه کج نمائید.

11- در هنگام تمیز کردن موتور، اتصالات مهار 
و قطعات برقی  را برای جلوگیری از نقص 

فنی بپوشانید.

و  الکتریکی  سیستم  تنظیم  هنگام  12- به 
تعویض تجهیزات الکتریکی، سوئیچ اصلی 
را هنگامی که  را خاموش نمائید. این کار 

کامیون روشن است انجام ندهید.

13-از فیوزهایی غیر از انواع مشخص شده در 
این دفترچه استفاده نکنید.

ترمز  موقعیت  در  را  دستی  ترمز  اهرم   -14
اثر جابجایی  بر  تصادف  از  مانع  تا  بکشید 

کامیون به هنگام پارک آن شوید.

15- روغن و گریس را طبق موارد تعیین شده 
در این دفترچه راهنما انتخاب کنید.

نشان  خطر  چراغ  متوالی  زدن  چشمک   -16
دهنده عملکرد نقص فنی و خرابی اجزاء 
مربوطه است . در سریع ترین زمان ممکن 

باواحد خدماتی تماس بگیرید.

17-اگر A/C تازه متوقف شده، پیش از استارت 
کنید  دقیقه صبر   5 تا   3 به مدت  مجدد 
هوا  کمپرسور  در  خسارت  بروز  از  مانع  تا 

شوید .

18- توضیحات مربوط به حفاظت از تجهیزات 
به هنگام جوشکاری  را  کامیون  الکتریکی 

رعایت نمائید.

 ، کامیون  به هنگام شستن  ندهید  19- اجازه 
آب وارد باک گازوئیل شود.

مدار  ایجاد  با  را  الکتریکی  های  20- سیستم 
کوتاه)اتصالی( بررسی نکنید.
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21- موقعیت میل فرمان را به هنگام رانندگی 
تنظیم نکنید.

22- در شرایطی که موتور در حال کارکردن در 
دور بالا و گاز درجا است ، سوئیچ اصلی را 

خاموش نکنید.

کارکردن  حال  در  موتور  که  شرایطی  در   -23
استارت  روی  را  سوئیچ  کلید  است 
نپیچانید تا باعث ایجاد اخلال در عملکرد 

موتور نشوید.

حالت  در  طولانی  مدت  به  را  فندک   -24
روشن قرار ندهید. در صورتیکه به صورت 
خودکار بیرون نیامد، آن را با دست بیرون 

بیاورید.

بطور  نگهداری  ضوابط  طبق  را  کامیون   -25
مرتب سرویس نمائید.

زیر  روشهای  به  جوشکاری،  هنگام  به   -26
کنید  استفاده  کامیون  پاور  سیستم  از 
آن  الکترونیکی  اجزای  به  خسارت  از  تا 
مختلف  های  کننده  کنترل  )بخصوص 
ABS-ECU(باپالس  و   TCU  ،ECU مثل 

جریان برق جوشکاری جلوگیری شود:

برای کامیون هایی با سوئیچ پاور اصلی:

A ( حالت سرهم بندی معمولی دستگاه 

B ( حالت قبل از جوشکاری 

شیوه های خاص به شرح زیر هستند:

موتور و سوئیچ اصلی پاور را خاموش کنید.  -

سیم مثبت و منفی باطری را جدا کرده و   -
B وصل  مطابق شکل  اطمینان  با  را  آنها 

کنید.

سوئیچ اصلی پاور را روشن کنید.  -

جوشکاری را انجام دهید.  -

بعد از جوشکاری مجددا اتصال سیم های   -

باطری را به حالت اولیه بر گردانید)مطابق 
.)a شکل

 

احتیاط 

- به هنگام جداسازی سیم های 
پاور مراقب اتصالی باشید.

به  را  کشی  سیم  نحوه  جوشکاری  از  پس   -
حالت اولیه بازگردانید.

موارد  رعایت  عدم  دلیل  به  است  ممکن   -
تجهیزات  به  جدی  خسارات   ، فوق 

الکترونیکی وارد شود.
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حفاظت زیست محیطی و تنظیم موتور

اصلاح  یا  تنظیم  اجازه  بدون  را  موتور   -1
نکنید چرا که همه موتورها پیش از تحویل 
با دقت بررسی شده و شرایط لازم حفاظت 

زیست محیطی ملی رعایت شده است.

کاربرانی که بدون اجازه مهر سربی )پلمپ(  -2
موتور را باز می کنند یا اینکه در مراکز فنی 
یا  تنظیم  را  خود  نقلیه  وسیله  مجاز  غیر 
اصلاح می نمایند، از نظر شرکت C&C از 

حقوق ضمانت خود صرف نظر کرده اند.

موتور  طبیعی  عملکرد  از  اطمینان  برای   -3
های سوپر شارژ شده، قبل از حرکت اجازه 
دهید کامیون به مدت 3 تا5 دقیقه درجا 
)بیکار( کار کند تا همه قسمتهای موتور به 

خوبی روغن کاری شوند.

گاز  با  را  کامیون  موتور،  اندازی  راه  از  پس   -4
دادن پیاپی گرم نکنید.

پیش ازمتوقف کردن دستگاه، اجازه دهید   -5
موتور به مدت 3 تا 5 دقیقه در حالت درجا 
به  موتور  اجزای  تا  کند  کار  )بلااستفاده( 
ویژه جعبه توربین سوپر شارژر خنک شوند 

تا مانع از چسبناک شدن روغن و کربونیزه 
این  به  و  دیده  حرارت  قسمتهای  شدن 

ترتیب مانع از خرابی دستگاه شود. 

فیلتر ها ) فیلتر روغن موتور ، فیلتر سوخت   -6
تعویض  و  سرویس  مرتب  هوا(را  فیلتر  و 
استفاده  اصلی  قطعات  از  تنها  و  نمائید 

کنید .

 C&C مخصوص  های  روغن  از  فقط   -7
استفاده کرده و مرتبا آنها را تعویض نمائید.

درجات  در  را  بالا  کیفیت  با  دیزل  روغن   -8
هوایی  و  آب  شرایط  با  مطابق  مختلف 
استفاده  نامرغوب  روغن  کنید.از  استفاده 

نکنید.

روغن و دستگاههای خنک کننده را مرتبا   -9
مورد بررسی قرار دهید. مراقب عدم وجود 

روغن یا خنک کننده باشید.

پاک سازی دریچه های ورودی و خروجی   -10
)اگزوز ( رابه صورت مداوم مورد بررسی قرار 

دهید.

چک  مرتبا  را  بیکار(  درجا)سرعت  سرعت   -11
کرده و تنظیم کنید.

کردن،  چکه  و  نشتی  از  اجتناب  12- برای 
شارژر،  سوپر  بودن  محکم  و  سفتی  مرتبا 
اتصال  و  داخلی(  کننده  اینترکولر)سرد 

ورودی و خروجی را بررسی کنید.

ملزومات  و  ضوابط  طبق  دقیقا  را  موتور   -13
نگهداری سرویس نمائید.
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عملکردها و دستورالعمل ها: 

ایمنی سرنشین  

کمربند ایمنی قفل شونده اضطراری    -1

به هنگام حرکت کامیون، کمربند را به درستی 
ببندید . اگر چراغ مربوط به کمربند در حال 
چشمک زدن باشد بدین معنی است که 
است. پس  نشده  بسته  به خوبی  کمربند 

کمربند را بررسی کنید .

ایمنی کودکان   -2

از  است  کامیون  در  کودک  یک  صورتیکه  در 
کنید  استفاده  کوکان  مخصوص  صندلی 
باشد. کودک  سن  مناسب  آن  اندازه  که 
کودک  ایمنی  کمربند  که  شوید  مطمئن 
بسته  به خوبی  کامیون  هنگام حرکت  به 

شده است.

 هیچ گاه یک کودک را به تنهایی در کامیون 
رها نکنید.

برچسب ها  -3

هیچ برچسبی را در کامیون جدا نکنید.

اخطار

برچسب ها جدا شوند، شما  اگر 
و سایر افراد ممکن است خطرات 
این  و  بگیرید  نادیده  را  موجود  احتمالی 
خواهد  شما  خود  در  مصدومیت  باعث 

شد.

تایر و چرخ 

ایمنی رانندگی و جاده   -1

وضعیت تایرها و چرخ ها برای ایمنی جاده و 
رانندگی بسیار مهم است ؛ تنها از تایرهایی 
کنندگان  تولید  توسط  که  کنید  استفاده 
به هنگام خرید  اند.  استاندارد تهیه شده 

تایر به موارد زیر توجه کنید:

- ظرفیت بار ؛ 
- حداکثر سرعت ممکن؛

- مدت سرویس دهی)طول عمر(؛
- از تایرهایی با مدل های مناسب در مناطق و 

شرایط کاری مختلف استفاده کنید؛
- تعویض ، بررسی و غیره 

فشار تایر  -2

فشــار تایر را مرتبا مورد بررســی قــرار دهید 
بویژه قبــل از یک مســافرت طولانی. جهت 
کســب اطلاعات راجع به فشــار تایر، قسمت 
“تعویض تایر” را مطالعه فرمائید که زیر عنوان 
“پیشنهادات عملی” توضیح داده شده است.

اخطار

در صورت عدم کفایت فشار تایر، 
رانندگی  هنگام  است  ممکن 
تایر بترکد و این باعث می شود کامیون از 

کنترل خارج شود.

عاج لاستیک تایر  -3

و  کامیون  ترمز  نیروی  برای  تایر  عاج لاستیک 
مهم  جاده  سطح  روی  چسبندگی  نیروی 
تایرها عمق عاج  که  است. مطمئن شوید 

مناسب رادارند. 
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اخطار

در  است  ممکن  تایر  عاج  پارگی 
هنگام حرکت باعث خارج شدن 
ایجاد  باعث  بنابراین  و  کنترل  از  کامیون 

تصادف شود.

شرایط تایر   -4

مورد  را  تایر  شرایط  یکبار  هفته   2 هر  حداقل 
هر  از  قبل  را  زیر  موارد  دهید.  قرار  بررسی 

سفر طولانی بررسی نمائید.

- میزان آسیب بیرونی ؛
- جسم خارجی در تایر؛

- جسم خارجی بین تایرها؛
- تَرَک ها، خراش ها و غیره ؛

- شرایط پارگی عاج تایر.

طول عمر تایر و شرایط کار   -5

وقتی طول عمر مشخص تایرها به پایان رسید 
آن را تعویض نمائید. این طول عمر ممکن 
و  آب  مختلف  شرایط  به  توجه  با  است 
هوایی و جاده ای یا استفاده غیر مناسب 
 ، خارجی  اجسام  از  حاصل  شکستگی  یا 

کوتاه شود.

میزان بار ، حداکثر سرعت و مدل تایرها  -6

اخطار 

و  تایر  بار  میزان  که  شرایطی  در 
یابد  افزایش می  حداکثر سرعت 
ممکن است کنترل کامیون از دست برود 
بنابراین  تصادف شود.  ایجاد  باعث  این  و 
های  بامدل  تایرهایی  از  استفاده  بابت  از 

مشخص مطمئن شوید. 
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استارت زدن 

کلید 

کلید )سوئیچ( برای باز و بسته کردن در، قفل 
باک و قاب باطری و همچنین روشــن کردن 

سوئیچ ماشین بکار می رود.

1- کنترل مرکزی 

قفل کردن / باز کردن 

می توان از کلید برای قفل کردن یا باز کردن 
همزمان دو در کابین با راه اندازی قفل در 

ِ راننده، استفاده کرد .

کنترل از راه دور )برای برخی مدل ها(  -2

دکمه A را فشار دهید تا در از راه دور قفل   -
شود.

چراغ راهنما یکبار چشمک می زند و این   -
نشان دهنده قفل شدن کامیون است.

باز  راه دور  از  تا در  را فشار دهید   B دکمه   -
شود.

چراغ راهنما یکبار چشمک می زند و این   -
نشان دهنده باز شدن کامیون است.

اعلان جا ماندن کلید در سوئیچ ماشین    -3

اگر کلید در قسمت سوئیچ ماشین  جا بماند 
، چراغی که باز بودنِ  در را نشان می دهد 
باز  کاربین  در  وقتی  و  شد  خواهد  روشن 
می شود آژیر هشدار به صدا در خواهد آمد.

چراغ نشان دهنده باز بودن در 

باز و بسته کردن در 

1( قفل و دستگیره در 
برای قفل کردن در از بیرون   .1

دکمه B روی کنترل از راه دور را فشار دهید   -
در  اهرم  قفل  سوراخ  وارد  را  کلید   -
جهت  خلاف  آنرا  و  نمائید  )دستگیره( 

عقربه های ساعت بچرخانید.
برای قفل کردن در از داخل   .2

را   )7( کابین  داخلی  قفل  دکمه   -
بکشید

دکمه بازکردن در )3( و )5( را فشار   -
دهید
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2( اهرم )دستگیره ( باز کردن در از داخل  
3( دکمه باز کردن در سمت راست / چپ 

4( دکمه قفل کردن در سمت راست / چپ 
5( دکمه باز کردن در سمت راست

6( دکمه قفل کردن در سمت راست
7( دکمه قفل کردن 

اخطار 

اگــر در بدرســتی قفل نشــود، 
چراغ باز بودن ِ در روشن شده و 
وقتی که ســرعت بالای 10 کیلومتر در ساعت 
باشد،آژیر شنیده می شــود. برای بررسی در 
و درست بســتن آن پیش از ادامه رانندگی، 

توقف کنید. 

اگر چفت قفل در حالت نیمه باز است، هرگز در 

را بــه زور نبندید چرا که باعث صدمه به قفل 
در خواهد شد.

از کلید برای قفل کردن در از بیرون اســتفاده 
کنیــد. هرگز دکمه قفل داخلــی را برای قفل 
کردن از بیرون نچرخانید؛ در این حالت ممکن 

است به قفل آسیب برسد.

جعبه سوئیچ روی دسته صندلی راننده 

جعبه سوئیچ روی دسته صندلی کمک راننده 

برای قفل کردن در  .3
فشار  را  دور  راه  از  کنترل  روی   A دکمه   -

دهید؛
در  دستگیره  قفل  سوراخ  وارد  را  کلید   -
نموده و آن را در جهت عقربه های ساعت 

بچرخانید.
برای قفل کردن در از داخل   .4

سوئیچ قفل در را فشار داده و 6 را بزنید؛  -
دکمه قفل 7 را بزنید.  -

سانروف کابین )برای برخی مدل ها(

1( دستگیره جلویی ســانروف )تهویه داخل 
کابین(

2( دســتگیره عقبی ســانروف )تهویه داخل 
کابین (

3( پنجره سانروف 

25

دستورالعمل های عملیاتی



دســتگیره پنجره تهویه را به سمت بالا فشار 
دهید تا هوای داخل کابین به ســرعت عوض 
شود.دســتگیره جلوی پنجره تهویه را فشــار 
دهید تا قســمت جلویی باز شــود و قسمت 
عقبی را فشار دهید تا قسمت عقب باز شود یا 
پنجره را کاملا” باز کنید تا عمل تهویه سریع و 

کامل صورت پذیرد.

پنجره سانروف   -1
برای باز کردن پنجره سانروف دستگیره را   -
سمت  به  را  پنجره  و  داده  فشار  دست  با 
جلو کشیده تا بست های دو طرف جلوی 

پنجره باز شود.
به سمت  را  پنجره، دستگیره  بستن  برای   -
جلو کشیده و آنرا را حرکت دهید تا اینکه 

پنجره به سمت ریل راهنما باز گردد.

احتیاط 
سرعت  پنجره،  بستن  هنگام  به 
مانع  تا  کنید  کنترل  را  بازگشت 
داخلی  قسمت  دیدن  آسیب  از 

پنجره به دلیل سرعت بالا شوید.

عملکرد شیشه بالابر :  -1
دکمه شیشه بالابر پنجرهء در را به آرامی با   -

انگشت بفشارید.
به هنگام فشردن دکمه بالا و پائین پنجره   -
در  شیشه   ، ثانیه   2 از  تر  کوتاه  مدتی  در 
، خواهد  را رها می کنید  جایی که دکمه 

ایستاد.
به هنگام فشردن کلید بالا و پائین پنجره   -
به مدت بیش از 2 ثانیه ، شیشه به سمت 
بالا حرکت کرده و در انتها خواهد ایستاد.

و  بالا  دکمه   ، شیشه  حرکت  هنگام   به   -
تا  بفشارید  هم  باز  را  پنجره  شیشه  پائین 

شیشه متوقف شود.

احتیاط

شیشه  رفتن  بالا  هنگام  به  هرگز 
بالای  را  خود  بدن  از  قسمتی 
شیشه قرار ندهید که در این صورت ممکن 

است به آن فشار وارد شود. 

تنظیم شیشه در 

سوئیچ رگلاتور )تنظیم کننده( پنجره در 
راننده 

1( دکمه بالابر پنجرهء در ِ سمت راننده 
2( دکمه پائین بر پنجرهء در سمت راننده 

3( دکمه بالابر پنجرهء در کمک راننده 
4( دکمه پائین بر پنجرهء در کمک راننده 

سوئیچ تنظیم کننده پنجرهء در کمک راننده 
5( دکمه بالابر پنجرهء در کمک راننده

6( دکمه پائین بر پنجرهء در کمک راننده
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باز کردن باک و پرکردن

موتور،  بودن  خاموش  هنگام  به  تنها   -1
سوخت بزنید.

کرده  وارد  را  باک  در  قفل  به  مربوط  کلید   -2
آنرا در خلاف جهت عقربه های ساعت  و 

بچرخانید)سمت چپ(

در باک را برداشته و سوخت بزنید  -3

احتیاط 

به منظور عملکرد مطمئن تر موتور 
و مصرف کمتر سوخت، از سوخت 
GB19147- دیزل پاک مطابق با اســتاندارد

دیــزل خودروها  به ســوخت  مربوط   2009
اســتفاده کنید و همچنین بــر طبق درجه 
حرارت محیط، درجه سوخت را تغییر دهید. 
عموما” می بایســت از ســوخت دیزل درجه 
صفر در تابســتان و درجه 10 - در زمســتان، 
هنگامی که دما بالای 5- درجه اســت،درجه 
20- هنگامی که دما بالای 14- درجه است و 
درجــه 35- هنگامی که دما بالای 29- درجه 

است ، استفاده کرد.

های  ایستگاه  در  را  سوخت  بایست  می   -
سوخت رسمی زد تا به دلیل وجود اجسام 
خارجی یا آب در سوخت تاثیر منفی روی 

اجزای سیستم سوخت موتور نگذارد.

صافی ورودی مخزن می تواند مانع از ورود   -
آشغال به درون مخزن سوخت و همچنین 
هدر رفتن سوخت )سوخت دزدی( شود.

هرگز فیلتر را برندارید.

موتور را قبل از سوخت زدن خاموش کنید   -
و از سیگار کشیدن یا قرار گرفتن در معرض 

شعله بی حفاظ، بپرهیزید.

باز و بسته کردن جلو پنجره

1( جلو پنجره کابین 

بازکردن جلو پنجره کابین :  -1
فشار  را  کابین  جلوپنجره  بازکردن  اهرم   -
دهید )این اهرم در سمت چپ پدال کلاچ 

قرار دارد، صفحه بعد را ببینید(.

جلوپنجره را باز کنید.  -

بستن جلو پنجره کابین:  -2
با  را  کابین  جلوپنجره  انتهایی  قسمت   -
دست به سمت پائین کشیده، پائین آورده 
صدای  یک  تا  دهید  فشار  اندکی  آنرا  و 

کوچک قفل شدن به گوش برسد.

آن  شدن  قفل  از  تا  بکشید  آنرا  اندکی   -
مطمئن شوید.
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محل قرارگیری اهرم جلو پنجره 

باز کردن جعبه ابزار

جعبه ابزار بیرون کابین   -1

در سمت چپ و راست کابین، دو جعبه ابزار 
بیرونی مطابق شکل قرار دارند .

1( جعبه ابزار سمت چپ کابین 

2( جعبه ابزار سمت راست کابین 

2-روش باز کردن جعبه ها

در  بیرونی  ابزارهای  جعبه  های  دستگیره   -
محل  راست  و  چپ  سمت  تحتانی  کف 

نشستن درون کابین قرار دارد.

3( دستگیره سوئیچ 
ابزار  جعبه   ِ در   : بکشید  بالا  را  دستگیره   -
پس از اولین کشیدن نیمه باز شده و پس 
از دومین کشیدن به حالت فنری باز می 

شود.

3-بستن جعبه ابزار بیرونی 

قفل  کوچک  صدای  شنیدن  زمان  تا  را  در 
شدن فشار دهید.
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این ســوئیچ را بچرخانید تا ســوئیچ تامین 
بــرق کل کامیون روشــن یا خاموش شــود. 
هنگام سرویس یا نگه داری سیستم مدار کل 
کامیون، برق کامیون را قطع کنید تا از ســایر 

تجهیزات الکتریکی محافظت شود.

 :  ) افقی  )وضعیت  اصلی  برق  سوئیچ   ·
روشن 

 :) عمودی  )وضعیت  اصلی  برق  سوئیچ   ·
خاموش 

احتیاط 

اصلی خاموش  برق  اگر ســوئیچ 
باشــد )در وضعیت افقی (، همه 

تجهیزات الکتریکی خاموش خواهند بود.

تامین برق عمومی 

سوئیچ اصلی  وضعیت افقی 1( 

وضعیت عمودی 
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منحرف کننده )باد شکن (

1( منحرف کننده )باد شکن (
2( پیچ و مهره ثابت 

1- هدف 
باد شــکن می تواند مقاومت هــوا و مصرف 

سوخت را کاهش دهد.

2- ابزارهای تنظیم
اگر کانتینر بالاتر از حد اســتاندارد باشد، می 
توانید ارتفاع بادشــکن را تنظیــم نمائید تا 

مقاومت هوا و مصرف سوخت کاهش یابد.
پیچ و مهره های ثابت را شل کنید.  

دو نفر برای بالا بردن بادشکن به ارتفاع مورد 
نیاز از دو طــرف و به صــورت همزمان لازم 
هســتند. پیچ و مهره را بلافاصله بعد از آن که 
سوراخ های براکت هر دو طرف روی یک خط 

قرار گرفتند نصب کنید.

بادشکن های جانبی 

1( حاشیه بیرونی 

2( قاب ثابت حاشیه بیرونی 

3( زیپ 

1- هدف 

محافظت مناسب از افراد پیاده برای ممانعت 
از افتادن زیر کامیون و چرخ های آن .

2- روش باز کردن 

       پایه های بیرونی را می توان به سرعت برای 
تعمیر و نگهداری سریع جدا کرد. ساختار 
برای  یکی هستند.  حاشیه  راست  و  چپ 

مثال حاشیه چپ را در نظر بگیرید:

هستند،  لازم  پایه   کردن  باز  برای  نفر  دو   -
اول قسمت زیپ جلویی / عقبی و سپس 

قلاب را باز کنید.

کشیدن کناره پایه  که باعث چرخش 15 تا   -
20 درجه ای آن حول مرکزش خواهد شد ، 
حرکت دادن حاشیه در طول مسیر شیب 
از  پائینی  قلاب  شدن  جدا  هنگام  تا  دار 

قاب تاسیسات.

با  را  آن  شد،  جدا  حاشیه  که  آن  از  بعد   -
رنگ  پریدن  از  تا  کنید  حمل  احتیاط 

اتومبیل جلوگیری شود.
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صندلی 

1- صندلی راننده 

1( میله تنظیم جلو / عقب 

2( دسته تنظیم سفتی 
ارتفاع جلوی پشــتی  3( دســتگیره تنظیم 

صندلی 
4( دســتگیره تنظیــم ارتفاع عقب پشــتی 

صندلی 
5( تنظیم کننده زاویه پشتی 

تنظیم ارتفاع :

 ، بکشید  بالا  را  ارتفاع  تنظیم  دستگیره   -
دستگیره جلویی 3 را تنظیم کنید ، قفل را 
رها کنید ، ارتفاع صندلی را از جلو با وزن 
نمائید،  تنظیم  مناسب  ای  زاویه  تا  بدن 

دستگیره را رها کرده و آنرا قفل نمائید.

دستگیره عقبی 4 را تنظیم کنید، قفل را   -
رها کنید، ارتفاع قسمت عقب صندلی را با 
وزن بدن تا زاویه ای مناسب تنظیم کرده، 
دستگیره را رها و آن را قفل کنید. به این 
می  تنظیم  صندلی  پشتی  ارتفاع  ترتیب 

شود.

تنظیم جلو و عقب :

بالا  را  عقب   / جلو  تنظیم  میله   -
به  را  بدن خود  رها شود،  قفل  تا  کشیده 
موقعیت  بتوانید  تا  ببرید  عقب  یا  جلو 
میله  نمائید،  تنظیم  را  خود  نشستن 

تنظیم را رها کرده و آن را قفل نمائید.

تنظیم زاویه :

تنظیم کننده زاویه  را بالا و به سمت   -
جلو بکشید تا قفل رها شود. از پشت خود 
جلو  سمت  به  پشتی  زاویه  تنظیم  برای 
استفاده  مناسب  موقعیتی  در  و  عقب  یا 
رها  را  پشتی  زاویه  کننده  تنظیم  نمائید، 

کرده و آنرا قفل نمائید.

تنظیم سفتی :

جهت  در  را   2 سفتی  تنظیم  دستگیره   -
عقربه  / خلاف جهت  های ساعت  عقربه 
های ساعت مطابق با وزن راننده و درجه 
سفتی  تا  بچرخانید  دسته  روی  بندی 

پشتی صندلی مناسب راننده شود.
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2- صندلی راننده )مدل لوکس (

1( میله تنظیم جلو / عقب 
2( دستگیره قفل دامپر 

3( دســتگیره تنظیم ارتفاع جلوی مربوط به 
پشتی صندلی 

4( دســتگیره تنظیم ارتفــاع عقب مربوط به 
پشتی صندلی 

5( تنظیم کننده زاویه پشتی 

6( دســتگیره تنظیــم جلو و عقب پشــتی 
صندلی 

تنظیم ارتفاع :

 ، بکشید  بالا  را  ارتفاع  تنظیم  دستگیره   -
دستگیره جلویی 3 را تنظیم کنید ، قفل را 
رها کنید ، ارتفاع صندلی را از جلو با وزن 
نمائید،  تنظیم  مناسب  ای  زاویه  تا  بدن 

دستگیره را رها کنید و آنرا قفل نمائید.

قفل  شدن  رها  تا  را   4 عقبی  دستگیره   -
تنظیم کنید، ارتفاع قسمت عقب صندلی 
زاویه ای مناسب تنظیم  تا  با وزن بدن  را 
قفل  را  آن  و  کرده  رها  را  دستگیره  کنید، 
بدین صورت  ارتفاع پشتی صندلی  کنید. 

تنظیم می شود.

تنظیم جلو و عقب :

تا  را بالا کشیده  میله تنظیم جلو / عقب   -
قفل رها شود، بدن خود را به جلو یا عقب 
ببرید تا بتوانید موقعیت نشستن را تنظیم 
را  آن  و  کرده  رها  را  تنظیم  میله  نمائید، 

قفل نمائید.

تنظیم زاویه:

تنظیم کننده زاویه 5 را بالا و به سمت جلو   -
بکشید تا قفل رها شود. از پشت خود برای 
در  و  عقب  یا  جلو  به  پشتی  زاویه  تنظیم 
موقعیت مناسب استفاده نمائید، تنظیم 
آنرا قفل  و  کرده  رها  را  زاویه پشتی  کننده 

نمائید.

تنظیم جلو و عقب پشتی صندلی :

پشتی  وعقب  جلو  تنظیم  دستگیره   -
شود،  رها  آن  قفل  تا  بکشید  را  صندلی 
پشتی صندلی را با وزن بدن خود به جلو 
یا عقب رانده و در موقعیت مناسب تنظیم 
قفل  آنرا  و  ساخته  رها  را  دستگیره  کنید. 

نمائید.

قفل کردن دامپر:

هنگامی  و  جاده  نامساعد  شرایط  تحت   -
 ، دارد  وجود  سختی  اندازهای  دست  که 
را کشیده و  دستگیره قفل کردن دامپر 2 
از سیستم  برای محافظت  آنرا  بست های 
دامپر ببندید تا موقعیت رانندگی مناسب 

تری برای راننده فراهم شود.
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3-صندلی کمک راننده

تنظیم زاویه :

سمت  به  و  بالا  را   5 زاویه  کننده  تنظیم   -
جلو بکشید تا قفل رها شود. از پشت خود 
عقب  یا  جلو  به  پشتی  زاویه  تنظیم  برای 
مناسب  موقعیتی  در  تا  نمائید  استفاده 
قرار گیرد، تنظیم کننده زاویه پشتی را رها 

کرده و آنرا قفل نمائید.

4-صندلی کمک راننده )مدل لوکس( 

1( میله تنظیم جلو / عقب 
2( دستگیره تنظیم سفتی  

3( دســتگیره تنظیم ارتفاع جلوی مربوط به 
پشتی صندلی 

4( دســتگیره تنظیم ارتفــاع عقب مربوط به 
پشتی صندلی 

5( تنظیم کننده زاویه  
6( دستگیره قفل دامپر 

تنظیم ارتفاع :

 ، بکشید  بالا  را  ارتفاع  تنظیم  دستگیره   -
دستگیره جلویی 3 را تنظیم کنید ، قفل را 
رها کنید ، ارتفاع صندلی را از جلو با وزن 
نمائید،  تنظیم  مناسب  ای  زاویه  تا  بدن 

دستگیره را رها کنید و آنرا قفل نمائید.

قفل  شدن  رها  تا  را   4 عقبی  دستگیره   -
تنظیم کنید، ارتفاع قسمت عقب صندلی 
را با وزن بدن و تا زاویه ای مناسب تنظیم 
را قفل کنید.  آن  و  را رها  کنید، دستگیره 
ارتفاع پشتی صندلی بدین صورت تنظیم 

می شود.

تنظیم جلو و عقب :

تا  را بالا کشیده  میله تنظیم جلو / عقب   -
قفل رها شود، بدن خود را به جلو یا عقب 
ببرید تا بتوانید موقعیت نشستن را تنظیم 
را  آن  و  کرده  رها  را  تنظیم  میله  نمائید، 

قفل نمائید.
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تنظیم زاویه :

جلو  سمت  به  و  بالا  را  زاویه  کننده  تنظیم 
خود  پشت  از  شود.  رها  قفل  تا  بکشید 
عقب  یا  جلو  به  پشتی  زاویه  تنظیم  برای 
مناسب  موقعیتی  در  تا  نمائید  استفاده 
قرار گیرید، تنظیم کننده زاویه پشتی را رها 

کرده و آنرا قفل نمائید.

تنظیم سفتی : 

جهت  در  2را  سفتی   تنظیم  دستگیره   -
عقربه  / خلاف جهت  های ساعت  عقربه 
های ساعت مطابق با وزن راننده و درجه 
بندی دستگیره بچرخانید تا سفتی پشتی 

صندلی مناسب راننده شود.

قفل کردن دامپر:

هنگامی  و  جاده  نامساعد  شرایط  تحت   -
دارد،  وجود  سختی  اندازهای  دست  که 
بست  و  کشیده  را  دامپر  قفل  دستگیره 
دامپر  سیستم  از  تا  ببندید  آنرا  های 
محافظت شودو موقعیت رانندگی مناسب 

تری برای راننده فراهم شود.

جاپای سپر جلو

وقتی که می خواهید شیشــه جلو کامیون را 
تمیز کنید روی جاپای متحرک یا ثابت ســپر 

جلویی بایستید.

1( جا پای متحرک ســپر جلویــی )وضعیت 
بسته(

2( دستگیره جا پای متحرک 
3( جا پای ثابت سپر جلویی 

4( پوشش فوقانی قلاب جلویی

احتیاط 

روی قسمت 4 نایستید

5( جاپای متحرک ســپر جلویــی )حالت باز 
شده(

1- جاپای متحرک سپر جلویی را باز کنید

- دکمه 2 ، متحرک در مسیر نشان داده شده، 
جاپای متحرک سپر جلویی را باز می کند.

2- جاپای متحرک سپر جلویی را ببندید

- جاپای متحرک ســپر جلویــی را در امتداد 
مسیر نشان داده شده 5 ببندید تا قفل چفت 

شود. 

جای خواب 

کابین با سقف بلند دو جای خواب دارد: جای 
خواب بالایی و جای خواب پائینی 
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1- دســتورالعمل اســتفاده از جای خواب 
بالایی 

وقتی می خواهید به جای خواب بالایی   -
دو  از هر  را  بالایی   )3( ابتدا قلاب  بروید، 
سو باز کنید ، سپس دو دکمه باز شده لبه 
به  زمانی که  و  نگه داشته  را  جای خواب 
پس  کنید.  رها  آنرا  رسید  متحرک  سطح 
پرده  توانید  می  تخت،  بر  کشیدن  دراز  از 
را پائین کشیده و آنرا در هر جایی که می 

خواهید با دو گیره روی نوارها)1( ببندید.

به  را  تخت  این  باید  رانندگی  هنگام   -
ابتدا  برگردانید.  ممکن  وضعیت  بالاترین 
دکمه بازشدن )2(را با هر دو دست فشار 
و  داشته  نگه  را  تخت  جلویی  لبه  دهید، 
ببرید  بالا  که می خواهید  ای  زاویه  هر  تا 
تا تخت  را رها کنید  باز شدن)2(  و دکمه 

قفل شود.

احتیاط 

پــس از آن که تخــت بطور کامل 
شوید  مطمئن  شد،باید  برده  بالا 
کــه نوارها به همراه دو دکمه وزن را به صورت 
همزمان تحمل می کنند؛ در غیر این صورت 

صدای غیر طبیعی به گوش خواهد رسید. 

روش تنظیم : گوشــه جلویی تخت که تحت 
فشــار نوارها ست را با یک دست فشار داده و 
گوشه جلویی تخت با نوارهای آزاد را نگه دارید 
تا یک صدای “کلیک” به گوش برسد که این 

به معنی قفل شدن تسمه است.

1( نوارهــای تخــت  2( دکمــه باز شــدن و 
چرخاندن  3(قــلاب های کنار تخت  4(پرده 

تخت 

2- دستورالعمل استفاده از توری محفاظ

توری محافظ )2( که برروی تخت پائینی )1( 
ثابت شده اســت می تواند بوسیله قلاب )5( 

روی سقف هم ثابت شود.

اخطار 

هنگام  نباید  بالایی  تخت 
رانندگی مورد استفاده قرار گیرد 
قرار  ممکن  وضعیت  بالاترین  در  باید  و 

گیرد.

قلاب   ، بالایی  تخت  از  استفاده  از  پیش   -
های کناری را از هر دو طرف تخت باز کرده 
می  هاعمل  قلاب  که  شوید  مطمئن  و 
کنند، در غیر این صورت ممکن است شما 

را در شرایط خطرناکی قرار دهد.
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کمربند ایمنی 

کمربند ایمنی صندلی راننده و سرنشین:  -1

برای استفاده از کمربند: به آرامی کمربند را   -
از کنار صندلی بیرون بکشید، از بین شانه 
در  دهید،  عبور  مورب  شکل  به  گردن  و 
حرکت  خود  سینه  روی  مناسب  وضعیت 
داده، و آن را در چفت قرار دهید. تنظیم 
صدای  شنیدن  از  پس  کمربند  مناسب 

"کلیک" اتفاق می افتد.

شدن  باز  دکمه  کمربند:  کردن  باز  برای   -
تا قفل کمربند رها  را فشار دهید  انتهایی 

شده و به آرامی به محل اولیه باز گردد.

اخطار
- کمربند را تنها برای یک نفر مورد 

استفاده قرار دهید.

- مطمئن شوید که کمربند بدون 
اصطکاک یا گیر کردن به جایی بسته شده 

است.

از آلوده شدن آن با مواد شیمیایی بپرهیزید.  -

در صورت آسیب دیدگی یا نقص هر جزئی،   -
کل کمربند را بلافاصله تعویض نمائید.

کل  کننده،  جمع  کردن  گیر  صورت  در   -
کمربند را بلافاصله عوض کنید.

هرگز یک کمربند را برای یک فرد بزرگسال و   -
یک کودک بکار نبرید.

تنظیم تلسکوپی فرمان 

1( وضعیت قفــل اهرم تنظیــم کننده میل 
فرمان 

2( وضعیت آزاداهرم تنظیم کننده میل فرمان 

در حالیکه کامیون بی حرکت است، اهرم   -1
قفل کننده را بالا کشیده و مکانیزم تنظیم 

میل فرمان را رها سازید.

قرار  نیاز  مورد  وضعیت  در  را  فرمان  میل   -2
و  آورده  پائین  را  کننده  قفل  اهرم  داده، 

مکانیزم تنظیم را قفل کنید.

تنظیم آینه بغل و مه شکن
)برای برخی مدل ها(

آینه  و  بیرونی  بغل های  آینه  به  کابین مجهز 
دید  آینه  و  دو سمت  هر  در  های محدب 
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بغل  آینه  یک  و  جلو  قسمت  در  پائین 
تخمین میزان نزدیکی خودروها در سمت 
می تواند  راننده  باشد.  می  راننده  کمک 
پائین  دید  آینه  و  محدب  آینه  بغل،  آینه 
را برای داشتن بهترین دید عقب و پائین 

تنظیم کند.

1( آینه بغل تخمین نزدیکی خودرو

2( آینه بغل بیرونی 

3( آینه محدب 

4( آینه جلویی دید سطح پائین 

1( پیچ تنظیم برق آینه بغل 

2( آینه بغل سمت چپ 

3( آینه بغل سمت راست 

4( گرم کن برقی آینه بغل 

1- تنظیم برقی آینه بغل 

پیچ تنظیم برق )1( آینه بغل را به موقعیت   -
L بچرخانید)وضعیت )2( نشان داده شده 
در شکل، هم ردیف نقطه سفید( تا تنظیم 
شود.  فعال  چپ  سمت  بغل  آینه  برقی 
آینه  تا  بکشید  به سمت چپ  را  پیچ  این 
به سمت چپ حرکت کند، آن را به سمت 
راست  سمت  به  آینه  تا  بکشید  راست 
بکشید  به سمت جلو  را  آن   ، کند  حرکت 
تا آینه به سمت بالا حرکت کند و آن را به 
سمت عقب بکشید تا آینه به سمت عقب 

حرکت کند.

 R موقعیت  به  را  برقی  تنظیم  پیچ   -
بچرخانید )وضعیت )3( نشان داده شده 
در شکل، هم ردیف نقطه سفید( تا تنظیم 
شود.  فعال  راست  سمت  بغل  آینه  برقی 

تنظیم آن همانند روش فوق است.

 O موقعیت  به  را  برقی  تنظیم  پیچ   -

بچرخایند تا تنظیم برقی غیر فعال شود.

پیچ تنظیم برقی را به موقعیت گرم کن آینه   -
داده  نشان   )4( )وضعیت  بچرخانید  بغل 
نقطه سفید(تا  ردیف  در شکل، هم  شده 
عمل گرم شدن فعال شده و به این ترتیب 

آینه های راست و چپ گرم شوند. 

احتیاط 
سوئیچ گرم کن آینه بغل را همیشه 
در حالت روشن قرار ندهید. پس 
در  را  پیچ  یخ،  یا  برف  مه،  رفع  از 

موقعیت "0” قرار دهید.

4(گرم کن برقی آینه بغل 

2- رفع مه ، برف و یخ از آینه بغل 

در روزهای برفی، بارانی یا مه آلود ، می توان 
از گرم کن برقی آینه بغل برای از بین بردن مه، 
یخ یا برف از روی آینه بغل بیرونی استفاده کرد.

37

دستورالعمل های عملیاتی



1- چراغ های هشدار
2- چراغ های هشدار

3- چراغ های هشدار 
4- دکمه تغییرات 

 lcd 5- محیط نمایش
6- دکمه تغییرات

تاکومتر 

عقربه نشان دهنده سرعت موتور 
دور   3500 میزان  حداکثر  ؛  است 
در دقیقه و حداقل آن 100 دور در 

دقیقه است.

سرعت سنج 

سرعت  دهنده  نشان  عقربه 
کامیون است ؛ حداکثر میزان 140 
کیلومتر بر ساعت و حداقل آن 5 

کیلومتر بر ساعت است. 

فشار سنج 

لوله  هوای  فشار  دهنده  نشان 
 1500 میزان  حداکثر  است.  ترمز 
 450 هشدار  فشار  و  کیلوپاسکال 

کیلوپاسکال است .

FR: فشار سنج ترمز جلو
RR: فشار سنج ترمز عقب 

دماسنج آب 

 105°C±  C2° آب  هشدار  دمای 
است .

تجهیزات دیجیتالی )برای برخی مدل ها(

LCD محیط نمایش
1- نمایشــگر اتصال به سرور از 

راه دور 
2- تاریخ و زمان 

شــدت  میزان  نمایشــگر   -3
GPRS

GPS 4- نمایشگر اتصال
5- سرعت سنج 

6- فشار سنج ترمز عقب 
7- دما سنج آب 

8- منطقه نمایش عملکردهای 

مختلف 
9- نمایش دنده 

10- منطقه هشدار به زبان چینی 
11- کیلومتر شمار
12- مسافت سفر 

13- سوخت سنج 
14- فشار سنج ترمز جلو

15- تاکومتر 
16- نمایشگر عملکرد تشخیص 

از راه دور 
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1( منطقه نمایش عملکردهای مختلف 
2( دکمه تغییرات
3( دکمه تغییرات

منطقه نمایش عملکردهای مختلف 
نمایــش عملکردهای مختلف  منطقه 
متشکل از رابط یا واسط های زیراست: 

TPMS واسط نمایش -
- واسط نمایش ناوبری ساده 

CD/(واسط نمایش اطلاعات مولتی مدیا -
)DVD/USB/MP3

- واســط نمایــش اطلاعات مولتــی مدیا 
)رادیو(

- واســط نمایش اطلاعــات کنترل عملکرد 
موتور 

- واسط نمایش اطلاعات مصرف سوخت 
- واسط نمایش تنظیم مجدد مسافت سفر 

-  واسط نمایش عملکرد و دسترسی دستی 
مالک 

- واسط نمایش تنظیمات زمان 
- واسط نمایش تنظیمات روشنایی صفحه 

)AMT( نمایش تجهیزات دنده

اگر کامیــون مجهز به AMT باشــد ، 

قســمت نمایش تجهیزات دنده شــامل 
اطلاعات زیر خواهد بود: 

فعال بودن نیمه متصل DM ، در دنده جلو   -

فعال بودن نیمه متصل RM ، در دنده عقب   -

غیر فعال بودن وضعیت نیمه متصل AR، در   -
دنده عقب در وضعیت اتومات 

 ،AN متصل  نیمه  وضعیت  بودن  فعال  غیر   -
در دنده خلاص در وضعیت اتومات 

متصل  نیمه  وضعیت  بودن  فعال  غیر   -
A1-A16 ، در دنده جلوی واقعی در وضعیت 

اتومات 

 ،MR غیر فعال بودن وضعیت نیمه متصل   -
در دنده عقب در وضعیت اتومات 

 ، MN غیر فعال بودن وضعیت نیمه متصل  -
در دنده خلاص در وضعیت دستی 

متصل  نیمه  وضعیت  بودن  فعال  غیر   -
M1-M16، در دنده جلوی واقعی در 
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وضعیت دستی 
دکمه تنظیم 

صفحه  عملکرد  دکمه  این   : عملکرد  نحوه 
نمایش منطقه نمایش عملکردهای مختلف را 
کنترل می کند . کنترل و عملکرد می بایست 
مطابق با شرایط نمایش داده شده در منطقه 
جهت  باشد.  مختلف  عملکردهای  نمایش 
نمایش  منطقه  به  بیشتر  اطلاعات  کسب 

عملکردهای مختلف مراجعه نمائید.

تنظیم مجدد مسافت سفر

چراغ های هشدار در دیس پلی و مفهوم آن ها

معنی مطلب نمایش داده شده روی LCD شماره 
آب در صافیآب در صافی وجود دارد، بررسی و اصلاح نمائید 1
هشدار موتورکامیون را متوقف و موتور را بررسی نمائید 2

3

ترمز دستی آ زاد نیســت )وقتی سرعت کامیون بیشتر 
 LCD از صفر کیلومتر اســت ، این عبــارت روی صفحه
نمایش می یابد؛ در غیر این صورت فقط علامت هشدار 

LED روشن خواهد بود(

ترمز دستی

نمایش موقعیت کابینموقعیت کابین قفل نشده است4
تشخیص خطای ABSخطا در ABS، بررسی و اصلاح نمائید5
نمایش بسته شدن فیلتر هوافیلتر هوا بسته شده است ، بررسی و اصلاح نمائید6
در بسته نیستاحتیاط - در بسته نیست 7
کمربند بسته نشده استکمربند ایمنی خود را درست ببندید8
میزان مایع شوینده کم استمایع شوینده را پر کنید 9

کمبود روغن فرمان خودکارروغن فرمان خودکار کم است ، آنرا پر نمائید:10

میزان سفر به 3000 کیلومتر رسیده است: معاینه کامل 11
معاینه کامل کامیونکامیون ضروری است

هشدار کمبود سوختپر کردن به  موقع باک 12
هشدار فشار کم ترمز جلوفشار هوای مدار بازگشتی ترمز جلو کم است ، بررسی کنید13
هشدار فشار کم ترمز عقبفشار هوای مدار بازگشتی ترمز جلو کم است ، بررسی کنید 14
هشدار دمای خنک کنندهموتور را بررسی نمائید15
هشدار میزان کم خنک کنندهمیزان خنک کننده بسیار کم است ، آنرا پر نمائید16
پارگی لنت ترمزلنت ترمز بیش از حد استفاده شده؛ بررسی و اصلاح نمائید 17
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خاموشی ASRاحتیاط : ASR خاموش است 18
خرابی SRSاحتیاط :خرابی کیسه هوا 19
هشدار AMTخطای جعبه دنده ، بررسی و اصلاح نمائید20
هشدار چراغ MILخطای سیستم اگزوز ؛ بررسی و اصلاح نمائید 21
فشار روغن کمتر از فشار هشدار استفشار روغن خیلی کم است ؛ بررسی و اصلاح نمائید22
قطع شدن حسگر روغنحسگر روغن قطع شده ؛ بررسی و اصلاح نمائید23
قطع شدن حسگر فشار روغنحسگر فشار روغن موتور قطع شده ؛ بررسی و اصلاح نمائید 24
قطع شدن حسگر فشار هوای لوله ترمز جلوحسگر فشار هوای لوله ترمز جلو قطع شده ؛ بررسی و اصلاح نمائید 25
قطع شدن حسگر فشار هوای لوله ترمز عقبحسگر فشار هوای لوله ترمز عقب قطع شده ؛ بررسی و اصلاح نمائید26
اتصالی حسگر فشار هوای لوله ترمز جلوحسگر فشار هوای لوله ترمز جلو اتصالی دارد؛ بررسی و اصلاح نمائید27
اتصالی حسگر فشار هوای لوله ترمز عقبحسگر فشار هوای لوله ترمز جلو اتصالی دارد؛ بررسی و اصلاح نمائید28
هشدار فشار کم مخزن هوای شماره 1فشار هوای مخزن هوای شماره 1 بسیار کم است ؛ بررسی و اصلاح نمائید29
هشدار فشار کم مخزن هوای شماره 2فشار هوای مخزن هوای شماره 2 بسیار کم است ؛ بررسی و اصلاح نمائید30
هشدار فشار کم مخزن هوای شماره 3فشار هوای مخزن هوای شماره 3 بسیار کم است ؛ بررسی و اصلاح نمائید31
اتصالی نور افکن سمت چپ بالانور افکن سمت چپ بالا اتصالی دارد ؛ بررسی و اصلاح نمائید32
اتصالی نور افکن سمت راست بالانور افکن سمت راست بالا اتصالی دارد ؛ بررسی و اصلاح نمائید33
قطع شدن نور افکن سمت چپ بالانور افکن سمت چپ بالا قطع شده ؛ بررسی و اصلاح نمائید 34
قطع شدن نور افکن سمت راست بالانور افکن سمت راست بالا قطع شده ؛ بررسی و اصلاح نمائید : 35
اتصالی نور افکن سمت چپ پائیننور افکن سمت چپ پائین  اتصالی دارد؛ بررسی و اصلاح نمائید: 36
اتصالی نورافکن سمت راست پائیننور افکن سمت راست پائین اتصالی دارد؛ بررسی و اصلاح نمائید: 37
قطع شدن نور افکن سمت چپ پائیننور افکن سمت چپ پائین قطع شده ؛ بررسی و اصلاح نمائید : 38
قطع شدن نور افکن سمت راست پائیننور افکن سمت راست پائین قطع شده ؛ بررسی و اصلاح نمائید : 39
اتصالی چراغ راهنمای چپ جلوچراغ راهنمای چپ جلو اتصالی دارد؛ بررسی و اصلاح نمائید: 40
اتصالی چراغ راهنمای چپ عقبچراغ راهنمای چپ عقب اتصالی دارد؛ بررسی و اصلاح نمائید: 41
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قطع چراغ راهنمای چپ جلوچراغ راهنمای چپ جلو قطع شده ؛ بررسی و اصلاح نمائید42
قطع چراغ راهنمای چپ عقبچراغ راهنمای چپ عقب قطع شده ؛ بررسی و اصلاح نمائید: 43
اتصالی چراغ راهنمای راست جلوچراغ راهنمای راست جلو  اتصالی دارد ؛ بررسی و اصلاح نمائید: 44
اتصالی چراغ راهنمای راست عقبچراغ راهنمای راست عقب اتصالی دارد ؛ بررسی و اصلاح نمائید: 45
قطع چراغ راهنمای راست جلوچراغ راهنمای راست جلو قطع شده ؛ بررسی و اصلاح نمائید: 46
قطع چراغ راهنمای راست عقبچراغ راهنمای راست عقب قطع شده ؛ بررسی و اصلاح نمائید: 47
اتصالی چراغ راهنمای چپ تریلرچراغ راهنمای چپ تریلر اتصالی دارد ؛ بررسی و اصلاح نمائید: 48
اتصالی چراغ راهنمای راست تریلرچراغ راهنمای راست تریلر اتصالی دارد ؛ بررسی و اصلاح نمائید: 49
قطع چراغ راهنمای چپ تریلرچراغ راهنمای چپ تریلرقطع  شده ؛ بررسی و اصلاح نمائید: 50
قطع چراغ راهنمای راست تریلرچراغ راهنمای راست تریلر قطع  شده ؛ بررسی و اصلاح نمائید: 51
اتصالی چراغ مه شکن چپ جلوچراغ مه شکن چپ جلو اتصالی دارد ؛ بررسی و اصلاح نمائید: 52
اتصالی چراغ مه شکن راست جلوچراغ مه شکن راست جلو اتصالی دارد ؛ بررسی و اصلاح نمائید: 53
قطع چراغ مه شکن چپ جلوچراغ مه شکن چپ جلوقطع شده ؛ بررسی و اصلاح نمائید: 54
قطع چراغ مه شکن راست جلوچراغ مه شکن راست جلوقطع شده ؛ بررسی و اصلاح نمائید: 55
اتصالی چراغ مه شکن عقبچراغ مه شکن عقب اتصالی دارد ؛ بررسی و اصلاح نمائید: 56
قطع چراغ مه شکن عقبچراغ مه شکن عقب قطع شده ؛ بررسی و اصلاح نمائید: 57
اتصالی چراغ مه شکن تریلرچراغ مه شکن تریلر اتصالی دارد ؛ بررسی و اصلاح نمائید: 58
قطع چراغ مه شکن تریلرچراغ مه شکن تریلرقطع شده ؛ بررسی و اصلاح نمائید59
اتصالی چراغ دنده عقبچراغ دنده عقب اتصالی دارد ؛ بررسی و اصلاح نمائید 60
قطع چراغ دنده عقبچراغ دنده عقب قطع شده ؛ بررسی و اصلاح نمائید 61
اتصالی چراغ دنده عقب تریلرچراغ دنده عقب تریلر اتصالی دارد ؛ بررسی و اصلاح نمائید62
قطع چراغ دنده عقب تریلرچراغ دنده عقب تریلرقطع شده ؛ بررسی و اصلاح نمائید 63
اتصالی چراغ ترمز چپچراغ ترمز چپ اتصالی دارد ؛ بررسی و اصلاح نمائید64
قطع چراغ ترمز راستچراغ ترمز راست قطع شده ؛ بررسی و اصلاح نمائید65
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اتصالی چراغ ترمز چپ تریلرچراغ ترمز چپ تریلر اتصالی دارد ؛ بررسی و اصلاح نمائید 66
قطع چراغ ترمز راست تریلرچراغ ترمز راست تریلرقطع شده ؛ بررسی و اصلاح نمائید67
هشدار کمبود باطری )23 ولت (باطری کم است ، شارژ نمائید 68
سرعت کامیون به حد هشدار رسیده یا از آن تجاوز کرده استتوجه به سرعت کامیون 69
پارگی تایر و هشدارفشار غیر طبیعی تایر ؛ بررسی و اصلاح نمائید70
شروع کنترل عملکرد موتوردر وضعیت سرعت ثابت 71
تغییر دریچه اولفعالیت دریچه کنترل بنزین از راه دور 72
تغییر دریچه دومافزایش سرعت درجای دریچه کنترل بخار بنزین از راه دور 73
هشدار سطح روغن گیربکسسطح روغن گیربکس کم است 74
فعالیت PT01PT01 فعال شده است 75
فعالیت PT02PT02 فعال شده است  76
کار PT01 گیربکسPT01  گیربکس در حال فعالیت است  77
کار PT02گیربکسPT02  گیربکس در حال فعالیت است  78
هشدار پارگی کلاچاحتیاط : کلاچ پاره شده است79
هشدار بار بیش از حد روی کلاچاحتیاط : بار بیش از حد روی کلاچ 80
هشدار وضعیت کلاچاحتیاط : وضعیت کلاچ درست نیست 81
هشدار دمای روغن جعبه دندهاحتیاط : دمای روغن جعبه دنده بسیار بالا است 82
خلاصی پدال گازاحتیاط : پدال گاز در موقعیت خلاصی قرار دارد 83
گیربکس وضعیت اتومات گیربکس در وضعیت اتومات  84
گیربکس وضعیت دستی گیربکس در وضعیت دستی 85
هشدار توقف به دلیل نقص فنی گیربکساشکال در گیربکس ؛ کامیون را متوقف کنید86
تشخیص خرابی  موتوراشکال در موتور ؛ بررسی و اصلاح نمائید 87
88AMT احتیاط : فشار پائینAMT فشار پائین
نمایش سطح مایع مخزن ضایعاتسطح مایع مخزن ضایعات : XX درصد 89
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2- تجهیزات دیجیتال )برای برخی مدل ها(

1( نمایش منطقه 1
2( نمایش و هشدار منطقه 2
3( نمایش و هشدار منطقه 3
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3- چراغ نمایش و هشدار

نمایشگر راهنمای چپ  
هنگامیکه به سمت چپ می 
می  روشن  فلاشر  یا  پیچید 
چشمک  قسمت  این  شود، 

خواهد زد.

نمایشگر راهنمای راست
راست  سمت  به  هنگامیکه 
روشن  فلاشر  یا  پیچید  می 
چشمک  قسمت  این   ، است 

خواهد زد.

نمایشگر راهنمای چپ تریلر
نمایشگر  راست  سمت  )در 

راهنمای چپ(
)استفاده نمی شود(

هنگامیکه  به سمت چپ می 
پیچید )با یک تریلر( یا فلاشر 
نمایشگر  این   ، است  روشن 

چشمک خواهد زد . 

راست  راهنمای  نمایشگر 
تریلر 

نمایشگر  چپ  سمت  در   (
()استفاده  راست  راهنمای 

نمی شود(
راست  سمت  به  هنگامیکه 
تریلر(  یک  )با  پیچید  می 
این   ، است  روشن  فلاشر  یا 

نمایشگر چشمک خواهد زد.

هشدار موتور 
موتور نقص فنی جدی دارد) 
(؛  ناگهانی  توقف  نیازمند 
روشن  مدت  تمام  نمایشگر 

خواهد بود.

گرم شدن فیلتر
گرم  با  شود(  نمی  )استفاده 
تمام  نمایشگر   ، شدن صافی 

مدت روشن خواهد بود.

نمایشگر ریتاردر
گرفته  بکار  کمکی  ترمز  اگر 
شده باشد، نمایشگر آن تمام 

مدت روشن خواهد بود.

نمایشگر نور افکن بالا 
با روشن شدن نورافکنن بالا، 
روشن  مدت  تمام  نمایشگر 

خواهدبود.

خنک  پائین  سطح  هشدار 
کننده 

اگر میزان خنک کننده مخزن 
 ، باشد  کم  خیلی  انبساط 
روشن  مدت  تمام  نمایشگر 

خواهد بود.

چراغ کوچک 
اگر چراغ کوچک روشن باشد، 
روشن  مدت  تمام  نمایشگر 

خواهد بود.

در بسته نیست
سمت  در  یا  کابین  در  اگر 
نباشد،  بسته  راننده  کمک 
روشن  مدت  تمام  نمایشگر 

خواهد بود.
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کمربند بسته نیست 
با شروع بکار موتور، اگر کمربند 
ایمنی بسته نباشد، نمایشگر 
تمام مدت روشن خواهد بود.

شستشو  مایع  پائین  سطح 
اگر سطح مایع شستشو خیلی 
کم باشد ، نمایشگر تمام مدت 

روشن خواهد بود.

هشدار سطح مایع مخزن ادبلو
ادبلو  مخزن  مایع  سطح  اگر 
نمایشگر   ، باشد  کم  خیلی 
تمام مدت روشن خواهد بود.

تعمیر کامل کامیون 
طی  مسافت  میزان  وقتی 
بار به 3500  اولین  برای  شده 
کیلومتر برسد، علامت هشدار 
و  تعمیر  نمایش  زمانیکه  تا 
روشن  شود،  لغو  نگهداری 
بعدی  بود.هشدار  خواهد 
میزان  شده:  طی  مسافت 
مسافتی که قبلا طی شده + 

15000 کیلومتر.

هشدار فشار روغن موتور 
خیلی  موتور  روغن  فشار  اگر 
نمایشگر  چراغ  باشد،  پائین 
تمام مدت روشن خواهد بود. 

شارژ دینام 
نمایشگر   ، نکند  کار  اگر دینام 
خواهد  روشن  مدت  تمام 
بود. اگر PIN در سطح پائینی 
مدت  تمام  نمایشگر   ، باشد 

روشن خواهد بود.
با قرار داشتن PIN  در سطح 
بالا یا معلق، اگر سرعت موتور 
دقیقه  در  دور   300 از  بیشتر 
خاموش  نمایشگر  باشد 
خواهد بود ؛ اگر سرعت موتور 
دقیقه  در  دور   300 از  کمتر 
مدت  تمام  نمایشگر   ، باشد 

روشن خواهد بود.

تشخیص عملکرد نامناسب  
ABS

تشخیص   ABS هنگامیکه 
آن  نمایشگر  شود،  می  داده 

چشمک خواهد زد. در صورت 
وجود خرابی، این چراغ تمام 

مدت روشن خواهد بود.

ASR خاموش
کنترل  )تنظیم   ASR اگر 
بیافتند،  کار  از  کشش( 
روشن  مدت  تمام  نمایشگر 

خواهد بود.
 

هشدار دمای خنک کننده 
اگر دمای خنک کننده خیلی 
چشمک  نمایشگر  باشد،  بالا 
ثانیه  میلی  زد)500  خواهد 
ثانیه  میلی   500  ، روشن 
از  سیگنال  اگر  خاموش( 
تمام  نمایشگر  برود،  دست 

مدت روشن خواهد بود.

گرم شدن مخزن ادبلو 
 ، شود  گرم  ادبلو  مخزن  اگر 
روشن  مدت  تمام  نمایشگر 

خواهد بود.
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خودکار  فرمان  روغن  سطح 
)کم بودن روغن هیدرولیک( 

اگر سطح روغن فرمان خودکار 
نمایشگر   ، باشد  پائین  خیلی 
تمام مدت روشن خواهد بود.

داخل  اول  دیفرانسیل  قفل 
محور

داخل  اول  دیفرانیسل  اگر 
نمایشگر  باشد،  قفل  محور 
تمام مدت روشن خواهد بود.

ترمز  پائین  فشار  هشدار 
عقب 

عقب  ترمز  لوله  باد  فشار  اگر 
نمایشگر  باشد،  کم  خیلی 
تمام مدت روشن خواهد بود.

هشدار فشار پائین ترمز جلو 
جلو  ترمز  لوله  باد  فشار  اگر 
نمایشگر  باشد،  کم  خیلی 
تمام مدت روشن خواهد بود.

تشخیص خرابی موتور 
نکند،  کار  درست  موتور  اگر 
روشن  مدت  تمام  نمایشگر 
هنگام  به   . بود  خواهد 
، نمایشگر چشمک  تشخیص 

خواهد زد.

تمام شدن لنت ترمز 
 ، شود  پاره  ترمز  لنت  اگر 
روشن  مدت  تمام  نمایشگر 

خواهد بود.

درون  دوم  دیفرانیسل  قفل 
محور )استفاده نمی شود(

درون  دوم  دیفرانسیل  اگر 
نمایشگر   ، باشد  قفل  محور 
تمام مدت روشن خواهد بود.

هشدار سطح پائین سوخت 
خیلی  سوخت  سطح  اگر 
تمام  نمایشگر  باشد،  پائین 

مدت روشن خواهد بود.

آب در سوخت 
نمایشگر در صورتی که آب در 
باشد،  داشته  وجود  صافی 
گشتاور   . شد  خواهد  روشن 
به  سرعت  و  شده  کم  موتور 
کاهش  دقیقه  در  دور   1700

می یابد. 

پیش گرم کن هوا
اگر ورودی گرم شود، نمایشگر 
تمام مدت روشن خواهد بود.

تعمیر و نگهداری موتور
و  تعمیر  نیازمند  موتور  اگر 
نگهداری باشد ، این نمایشگر 
تمام مدت روشن خواهد بود.

چراغ مه شکن عقب 
 ، باشد  روشن  چراغ  این  اگر 
روشن  مدت  تمام  نمایشگر 

خواهد بود.
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PTO نمایشگر سویئچ
) استفاده نمی شود(

پیچ)سوپاپ  سیم  شیر  اگر 
فعال   PTO مغناطیسی( 
مدت  تمام  نمایشگر  شود، 

روشن خواهد بود.

داخل  دیفرانسیل دوم  قفل 
چرخ )استفاده نمی شود(

داخل  دوم  اگردیفرانسیل 
نمایشگر  باشد،  قفل  چرخ 
تمام مدت روشن خواهد بود.

شدن  بسته  نمایشگر 
فیلترهوا

 ، باشد  بسته  هوا  فیلتر  اگر 
روشن  مدت  تمام  نمایشگر 

خواهد بود.

خشک کن
)استفاده نمی شود(

 ، شود  گرم  کن  خشک  اگر 
روشن  مدت  تمام  نمایشگر 

خواهد بود.

ترمز دستی 
اگر ترمز دستی مورد استفاده 
باشد،  شده  گرفته  قرار 
روشن  مدت  تمام  نمایشگر 

خواهد بود.

داخل  اول  دیفرانسیل  قفل 
چرخ )استفاده نمی شود(

داخل  اول  دیفرانسیل  اگر 
نمایشگر   ، باشد  قفل  چرخ 
تمام مدت روشن خواهد بود.

MIL چراغ
اگر سیستم اگزوز دچار مشکل 
تمام  نمایشگر  باشد،  شده 

مدت روشن خواهد بود.

ترمزگیری در سطح شیبدار
اگر عمل ضد سر خوردن فعال 
تمام  نمایشگر   ، باشد  شده 

مدت روشن خواهد بود.

بازدارنده  ترمز  نمایشگر 
)استفاده نمی شود(

)تاخیری(  بازدارند  ترمز  اگر 
نمایشگر  شود،  گرفته  بکار 
تمام مدت روشن خواهد بود.

هشدار کیسه هوا
هوا  کیسه   Y120 مدل  )در 

موجود نمی باشد(
دچار  هوا  کیسه  سیستم  اگر 
تمام  نمایشگر  شود،  مشکل 

مدت روشن خواهد بود.

AMT هشدار نقص فنی
مشکل  با  دنده  جعبه  اگر 
نمایشگر  باشد،  شده  مواجه 
تمام مدت روشن خواهد بود.

قپو از محور عقب
 )در کشنده های فعلی موجود 

نیست( 
فعال  شناور  محور  عمل  اگر 
مدت  تمام  نمایشگر  شود، 

روشن خواهد بود.
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سیستم روشنایی 

پنل سوئیچ چراغ 
ســوئیچ چراغ ، چــراغ کوچک ، 
چراغ جلو و مه شکن عقب و جلو 

را کنترل می کند.

سوئیچ چراغ 
1( سوئیچ چراغ کوچک 

2( سوئیچ چراغ جلو
3( سوئیچ چراغ مه شکن جلو

4( سوئیچ چراغ مه شکن عقب 
5( دستگیره تنظیم نور عقب 

6( دستگیره تنظیم نور افکن پائین 
احتیاط 

چراغ  عملکرد  برای 
این صفحه  مه شکن 
را مطالعه نمائید. سوئیچ را به زور 

به سمت موقعیت چراغ مه شکن 
نچرخانید.

چراغ کوچک : 
پس از چرخش سوئیچ 
موقعیت  سمت  به 
موقعیت  چراغ   ، کوچک  چراغ 
 ، عقب  موقعیت  چراغ   ، جلو 
چراغ علامت دهنده ، چراغ های 
روشن  تجهیزات  چراغ  و  راهنما 

خواهند شد.
چراغ نور افکن پائین 
سمت  به  پیچ  وقتی 
جلو  چراغ  موقعیت 
چرخانده می شود و خط سوئیچ 
پائین  نور افکن  ترکیبی در مقابل 
پائین  افکن  نور  گیرد،  می  قرار 

روشن خواهد شد.
مه شکن:

سمت  به  پیچ  وقتی 
جلو  چراغ  موقعیت 
سوئیچ  و  شود  می  چرخانده 
نور  ترکیبی سمت چپ در مقابل 
نورافکن  قرار می گیرد،  بالا  افکن 
نور  شد.وقتی  خواهد  روشن  بالا 

است  روشن  بالا  یا  پائین  افکن 
روشن  هم  کوچک  های  چراغ   ،

خواهند شد.

پیچ تنظیم چراغ پشت 

با  عقب  نور  روشنی  تنظیم 
چرخاندن پیچ 

پیچ تنظیم نور افکن پائین : 
با چرخاندن پیچ، به تنظیم افقی 

نور افکن بالا بپردازید.

سوئیچ چراغ مه شکن :
را  ســوئیچ  اولیه  موقعیــت   "1"
نشــان می دهد و چراغ های مه 
شکن جلو و عقب هر دو خاموش 
قــرار دادن  به هنگام  هســتند. 
ســوئیچ در موقعیــت "2" و بــا 
تنظیم ســوئیچ در موقعیت چراغ 
کوچک یا چراغ جلــو ، چراغ مه 

شکن جلو روشن خواهد شد.
بــه هنگام قرار دادن ســوئیچ در 
موقعیت "3" و قرار گرفتن سوئیچ 
در موقعیت چراغ کوچک یا چراغ 
جلو ، چراغ مه شکن عقب روشن 
خواهد شــد.)اگر چراغ مه شکن 
عقب روشن باشــد ، هر دو چراغ 
مه شــکن جلو و چراغ کوچک به 
خواهند  روشــن  خودکار  صورت 

شد.(
سوئیچ چراغ را بچرخانید 

به  نمایش چرخش  1( ســیگنال 
راست 

2( ســیگنال نمایش چرخش به 
چپ 
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چراغ روشنایی در کابین 

1( چراغ سقف در سمت راننده 
2( چراغ سقف در سمت کمک راننده 

1( سوئیچ چراغ سقف 
2( سوئیچ چراغ مطالعه سمت راننده 

3( سوئیچ چراغ شب سمت راننده 
4( سوئیچ وضعیت چراغ سقف، برای  انتخاب 

این گزینه بکار می رود که آیا چراغ ســقف به 
هنگام باز شدن در، روشن شود یا نه . وضعیت 
از پیش تعیین شده این است که چراغ سقف 

به هنگام باز شدن در روشن شود.

1( چراغ سقف 
2( چراغ مطالعه 

3( چراغ شب 
به تدریج روشن و خاموش می شود و  چراغ 
پیش از خاموش شدن کامل تا 8 ثانیه بدین 

حالت باقی می ماند.

شود  می  باز  در  که  هنگامی  مطالعه  چراغ 
روشن است.

دسته صندلی سمت کمک راننده
1( چراغ سقف سمت راست 

2( چراغ مطالعه سمت راست 

1( چراغ محل خواب 

عمل  سوئیچ  یک  عنوان  به  چراغ  خود   )2
می کند. پوشش چراغ را فشار دهید تا چراغ 
روشن شود و دوباره آن را فشار دهید تا چراغ 

خاموش شود.
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چراغ کار 

بیرونی  روشنایی  برای  عقب  افکن  نور  روی 
هنگام  در  روشنایی  نقش  است:  شده  نصب 

بلند شدن و نشستن تریلر را هم دارد.

1( چراغ کار 
2( سوئیچ چراغ کار 

چراغ پله

1( چراغ پله 

تعبیه  در  درون   ، پله  ساختن  روشن  برای 
و  راست  سمت  پله  های  چراغ   . است  شده 
کنترل  و چپ  راست  در  های  با سوئیچ  چپ 
پله  چراغ  شود،  می  باز  در  وقتی  شوند.  می 
در همان سمت روشن خواهد شد؛ وقتی در 
بسته می شود چراغ پله مربوطه هم خاموش 

خواهد شد.

چراغ هشدار خطر 

1- سوئیچ چراغ هشدار خطر 

وقتی سوئیچ چراغ هشدار خطر روشن است 
چشمک  وعقب  جلو  راهنمای  های  چراغ   ،
خواهند زد تا به سایر خودروها هشدار بدهند.
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8-عملکرد ضد یخ و ضد مه 

ضد یخ 

پیچ دما را روی "گرم شدن" تنظیم کنید.  -

ضد  وضعیت  روی  را  وضعیت  کنترل  پیچ   -
یخ / ضد مه تنظیم کنید.

را  دکمه چرخش هوای داخلی / خارجی   -
در وضعیت روشن )on( قرار دهید.

ضد مه 

تنظیم  کردن"  "خنک  روی  را  دما  پیچ   -
کنید.

پیچ کنترل وضعیت را در حالت ضد یخ /   -
ضد مه قرار دهید.

را  دکمه چرخش هوای داخلی و خارجی   -
روی وضعیت روشن)ON( تنظیم کنید.

9-تهویه مطبوع طبیعی 

هنگام نیاز به تهویه مطبوع طبیعی مراحل زیر 
را دنبال نمائید:

پیچ کنترل دما را روی منطقه خنک کننده   -
تنظیم کنید.

پیچ کنترل سرعت فن را در قسمت تنظیم   -
سرعت جریان هوا قرار دهید.

احتیاط 

برای  موتور  گرمای  از  بخاری   -
کند.  استفاده می  کردن هوا  گرم 
پائین  کننده  خنک  دمای  اگر  بنابراین 
افزایش  خروجی  هوای  دمای  باشد، 

نخواهد یافت .

یا  ایستد  می  باز  حرکت  از  موتور  وقتی   -
از  گیرد،  می  قرار  )بیکار(  درجا  حالت  در 
نکنید؛  استفاده  به مدت طولانی  بخاری 
باعث  است  ممکن  صورت  این  غیر  در 
مصرف بالای باطری شده و مانع رانندگی 

عادی شود.

زمانی که تهویه مطبوع در حال کار کردن   -
به  یافت.  خواهد  افزایش  موتور  بار  است 
توجه  موتور  سرعت  به  رانندگی  هنگام 
سرعت  دنده  کنترل  با  و  باشید  داشته 

موتور را نرمال نگه دارید.

کردن"  "خنک  روی  را  دما  کنترل  پیچ   -
تنظیم کنید. اگر جریان هوا کاهش یافت، 
را  دکمه چرخش هوای داخلی / خارجی 

فشار داده یا جریان هوا را افزایش دهید.

A/C اتوماتیک )برای برخی مدل ها( 

1( دکمه انتخاب کلید اتوماتیک / دما 
2( تنظیم کننــده جریان هوا/ خاموش کردن 

A/C/ چرخش هوای بیرونی / داخلی  
A/C 3( دکمه

4( دکمه نمایش دما
5( دکمه وضعیت )انتخاب خروجی هوا(

6( دکمه ضد یخ شیشه جلو
7( نمایش وضعیت :
Set – تنظیم دما 
In- دمای داخل 

Out- دمای بیرون 
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روشن کردن سوئیچ   -1

و   A/C سازی  فعال  برای  را   OUT کلید   -
فشار  اتوماتیک”  “وضعیت  انداختن  بکار 
دهید. تحت چنین شرایطی ، A/C تعیین 
کننده حجم هوا، توزیع مسیر جریان هوا و 
حسب  بر  کمپرسور  سازی  فعال  همچنین 
دما و درجه حرارت واقعی داخلی خواهد 
بود. دکمه حالت / دکمه چرخش بیرونی 
افزایش و کاهش جریان  / داخلی / دکمه 
هوای چرخشی / دکمه AC / دکمه ضد یخ 
را برای خارج شدن از وضعیت اتوماتیک و 
فعال شدن “وضعیت دستی” فشار دهید.

را برای فعال سازی A/C و  -  دکمه ضد یخ 
دهید.  فشار  یخ  وضعیت ضد  فعال شدن 
خارج  برای  را   AUTO یا   MODE دکمه 
شدن از وضعیت ضد یخ فشار دهید.)نکته: 
فشار دادن مجدد دکمه ضد یخ در شرایطی 
باعث  دارید،  قرار  یخ  ضد  وضعیت  در  که 

خارج شدن از این وضعیت نمی شود(.

دکمه جریان هوای چرخشی ، هنگامی که   -
 OFF دکمه جریان هوای چرخشی از حالت
شد.  خواهد  فعال   A/C شود،   می  خارج 
های  چرخش  و   A/C دما،  های  وضعیت 

داخلی/ بیرونی ، وضعیت هایی هستند که 
قبلا توسط کاربر تنظیم شده اند.

تنظیم کننده جریان هوا  -2

دکمه جریان هوا را بر خلاف جهت عقربه های 
ساعت به سمت OFF بچرخانید.

A/C روشن و خاموش کردن کمپرسور  -3

کمپرسور(  A/C)سوئیچ 
یک سوئیچ چرخشی است 
. هر زمان که این سوئیچ را 
دهید،وضعیت  می  فشار 
عملکرد کمپرسور تغییر می کند. چرخش به 

صورت ON-OFF-ON است.

نکته:

وقتی دمای بیرون کمتر از 8- درجه سانتی گراد   -
است، کمپرسور قادر به فعالیت نخواهد بود.

وقتی پیچ مربوط به جریان هوا در وضعیت   -
نخواهد  عمل   A/C دکمه  دارد،  قرار   OFF

کرد .

را فشار  اتوماتیک  A/C تحت حالت  دکمه   -

وارد  خودکار  صورت  به  کمپرسور  تا  دهید 
حالت دستی شود.

یخ  ضد  حالت  تحت  مه  ضد  عملکرد  اگر   -
ضعیف باشد پیشنهاد می شود که دکمه 
A/C برای فعال شدن کمپرسور فشار داده 

شود.

تنظیم جریان هوا  -4

پیچ تنظیم جریان هوا را در جهت عقربه های 
افزایش  هوا  جریان  تا  بچرخانید  ساعت 
جهت  خلاف  را  آن   ، کاهش  برای  یابد؛ 

عقربه های ساعت بچرخانید.

نکته:

 OFF پیچ تنظیم جریان هوا را در وضعیت  -
قرار دهید تا A/C خاموش شود.

در  را  هوا  جریان  کاهش  یا  افزایش  پیچ   -
حالت اتوماتیک قرار دهید تا از این حالت 

خارج شده و به حالت دستی درآید.

تنظیم دما  -5

برای تنظیم دما پیچ تنظیم دما را بچرخانید. 
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صفحه  پائین  قسمت  در  فعلی  دمای 
نمایش A/C در کنار علامت SET ، نشان 
حرکت  جهت  در  را  پیچ  شود.  می  داده 
عقربه های ساعت بچرخانید تا دما افزایش 
پیدا کند و برای کاهش دما، آن را خلاف 
دما  بچرخانید.  ساعت  های  عقربه  جهت 
بصورت نیم درجه )⁰C 0.5( تغییر خواهد 

کرد.

نکات : 

تاثیر نمی   AUTO بر وضعیت  تنظیم دما   -
گذارد .

محدوده تنظیم دما بین 18 تا 32 درجه   -
است.

عقربه  در جهت خلاف حرکت  پیچ  وقتی   -
، صفحه  چرخد  می  انتها  تا  ساعت  های 
نمایشگر علامت LO را نشان می دهد که 

به معنی “پائین ترین دما” است.

وقتی که پیچ در جهت حرکت عقربه های   -
ساعت تا انتها چرخیده می شود ، صفحه 
نمایشگر علامت HI را نمایش می دهد که 

به معنی “بالاترین دما” است.

کنترل چرخش هوای بیرونی / درونی   -6

دکمه کنترل چرخش هوای بیرونی / داخلی 
یک سوئیچ چرخنده است . این وضعیت 
هر بار به هنگام فشار دادن سوئیچ عوض 
ON- صورت  به  هوا  چرخش  شود.  می 

OFF-ON است .

نکات :

را  داخلی   / بیرونی  هوای  چرخش  دکمه   -
وارد  تا  دهید  فشار  اتوماتیک  حالت  روی 

حالت دستی شوید.

چرخش  از  استفاده  از  شود  می  توصیه   -
روی  مه  تشکیل  از  تا  بپرهیزید  داخلی 
مرطوب  یا  سرد  هوای  در  جلویی  شیشه 

جلوگیری شود.

A/C انتخاب مسیر هوای خروجی  -7

برای  را   MODE دکمه 
جریان  مسیر  انتخاب 
فشار   A/C خروجی  هوای 
تهویه  دهید)خروجی 
مرکزی و کناری ، خروجی تهویه پا و شیشه 

جلویی + خروجی تهویه پا( .

نکات :

دکمه MODE را روی حالت auto تنظیم   -
کنید تا از این وضعیت خارج و وارد حالت 

دستی شوید.

نمایش دمای داخلی / بیرونی   -8

دمای  )نمایش   / دکمه 
بیرون  دمای  تا  بزنید  داخلی/خارجی(را 
از 30  / داخل نشان داده شود. دما پس 

ثانیه نمایش داده می شود.

نکات :

محدوده نمایش دما بین 40- درجه تا 60   -
درجه است . وقتی دما زیر -40 درجه است 
، 40- درجه ظاهر خواهد شدو وقتی دما 
بالای 60 درجه است 60 درجه نشان داده 

خواهد شد.
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خروجی هوای تهویه

نقشه عملکرد خروجی هوای مرکزی   -1

1( شستی تنظیم خروج هوا 
2( ابزار تنظیم تیغه ها 

طرف  هوای  خروجی  عملکرد  نقشه   -2
راننده 

1( تهویه ضد یخ کناری 
2( توپی هوا 

3( شستی تنظیم توپی هوا 
4( شستی تنظیم خروج هوا

وقتی A/C شروع بکار می کند، مسیر هوا   -
را با چرخاندن شستی تنظیم خروجی هوا 
باز کنید)4(؛ تهویه ضد یخ کناری )1( هم 

شروع به کار خواهد کرد.

موقعیت توپی هوا را از طریق شستی )3(   -
روی یخ زدایی تنظیم کنید و 

شستی تنظیم خروجی هوا )4(، توپی هوا   -
و تهویه ضد یخ کناری را ببندید تا از وزش 

هوا جلوگیری شود.

احتیاط 

شستی  چرخاندن  هنگام  در 
توپ هوا )3(و خروج هوا  تنظیم 
نکنید.  استفاده  حد  از  بیش  زور  )4(از 
این  غیر  در  ندهید  حرکت  را  آن  تصادفا 
به  و  شده  فرسوده  است  ممکن  صورت 

توپی هوا و شستی آسیب برساند.
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 USB 1- استفاده از
USB اجرای

را   USB و  داده  فشار  را   POWER دکمه   -
درون رابط USB قرار دهید. سپس صفحه 
و  داد  را نشان خواهد   USB پیام  نمایش 
رادیو به صورت خودکار شروع به جستجو 
و پخش می کند. اهنگ و زمان آن هنگام 

پخش ، نشان داده می شود.

 “ دکمه   ،”USB "اجرای  وضعیت  در   -
ساختن  متوقف  برای  را   "  
مجدد  پخش  برای  و  دهید  فشار  پخش 

یکبار دیگر آن را فشار دهید.

به  رفتن  و  وضعیت  این  از  خروج  برای   -
حالت رادیو ، دستگاه USB خود را بیرون 

آورید .

پیگیری پخش آهنگ 

 ”USB 2 را دروضعیت “اجرایINT دکمه  -
جستجو  را  ها  آهنگ  همه  تا  دهید  فشار 
کند)برای لغو کردن عملکرد جستجو،یکبار 
دیگر آن را 10 ثانیه قبل از هر آهنگ فشار 
دهید(. سپس بار دیگر اولین آهنگ پس 

1- دکمه روشن و خاموش 
2- پتانسیومتر)پتانسیل سنج( صدا 

LCD -3
4- سوئیچ وضعیت 

5- انتخاب باند 
6- حالت بی صدا

7- یافتن دستی موج رادیو)به سمت پائین (
8- یافتن دستی موج رادیو)به سمت بالا(

9- تنظیم دوباره سیستم 
10- ساعت 

11- دکمه تنظیم اولیه 1، توقف 
12- دکمه تنظیم اولیه 2، پیگیری پخش 

13- دکمه تنظیم اولیه 3، باز پخش 
14- دکمه تنظیم اولیه 4، پخش تصادفی 

15- دکمه تنظیم اولیه 5)انتخاب پوشه قبلی 
)MP3 در هنگام پخش

16- دکمه تنظیم اولیه 6)انتخاب پوشه بعدی 
)MP3 در هنگام پخش

17- یافتن اتومات موج رادیو / ذخیره سازی 
USB 18- خروجی

سیستم صوتی و تصویری 

رادیو 
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از بررسی کامل پخش خواهد شد.

را   3RPT دکمه   – آهنگ  دوباره  پخش   -
تا  دهید  فشار   ”USBاجرای“ وضعیت  در 
لغو  برای  شود؛  پخش  مرتبا  حاضر  آهنگ 

تکرار آن ، یکبار دیگر آن را فشار دهید.

پخش تصادفی آهنگ 

 ”USB را در وضعیت “اجرای   4RDM دکمه
فشاردهید تا وارد وضعیت پخش تصادفی 
شوید؛ برای لغو آن ، یکبار دیگر آن را فشار 

دهید.

جستجوی یک آهنگ خاص 

 ) ثانیه   2 از  )کمتر  دهید  فشار  را  دکمه  
دکمه   نمائید؛  انتخاب  را  بعدی  آهنگ  تا 
تا   ) ثانیه   2 از  )کمتر  دهید  فشار  را   

آهنگ قبلی را انتخاب نمائید.

جستجوی قسمتی خاص از یک آهنگ 

نگه  و  داده  فشار  را  یا    دکمه  
دارید)حداقل 2 ثانیه ( تا به سرعت به جلو 
یا عقب بروید. هنگامیکه به قسمت مورد 
برای  را  دکمه   رسیدید،  نظر 

ادامه وضعیت فعلی فشار دهید.

انتخاب یک فولدر برای پخش  

را   6 اولیه  تنظیم  یا   5 اولیه  تنظیم  دکمه 
تا  دهید  فشار   USB اجرای  حالت  در 
 . کنید  انتخاب  را  ای  پوشه  مستقیما” 
به  پوشه شروع  آن  آهنگ  اولین  از  سپس 

پخش خواهد کرد .

فایل های صوتی قابل پخش 

فایل هایی با پسوند MP. 3یا .WMA ؛ فلش 
هایی با حجم 32 مگابایت تا 8 گیگابایت 

؛ لایه 3 ؛

 HDDهای موبایل قابل پخش نیستند.

رادیو  -2

ذخیره موج رادیویی

رادیو  موج   18 تا   ، شما  انتخاب  به  بسته   -
FM2 6 ، FM1 6( FM و FM3 6( و 12 
موج رادیو AM2 6 ، AM1 6( AM( را می 

توان از پیش تنظیم و ذخیره کرد.

را   BAND دکمه  مدام  رادیو،  وضعیت  در   -
فشار دهید تا موج مورد نظرتان را انتخاب 
به  ولی  است   FM اولیه  وضعیت   . کنید 

شکل زیر قابل تغییر می باشد: 

در وضعیت رادیو ، دکمه  یا  را فشار   -
داده و نگه دارید)حداقل 2 ثانیه ( و سپس 
موج قبلی یا بعدی رادیو به صورت خودکار 
ظاهر خواهد شد؛ اندکی دکمه  یا  
و سپس   ) ثانیه   2 از  )کمتر  فشاردهید  را 
موج قبلی یا بعدی رادیو به صورت دستی 

بدست خواهد آمد.

هنگام دریافت یک موج رادیویی، هر دکمه   -
برای ذخیره سازی آن موج می  را  عددی 
قبل  مورد  جایگزین  و  دهید  فشار  توانید 

نمائید.

فشار  را   A.PS دکمه   ،  FM وضعیت  در   -
داده و نگه دارید تا رادیو به صورت خودکار 
با  را  موج   18 و  کرده  جستجو  به  شروع 
همه  آنگاه  کند.  ذخیره  سیگنال  قویترین 
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به صورت متوالی  موج های ذخیره شده 
قابل جستجو خواهند بود. این عملیات را 
در وضعیت AM هم تکرار کنید تا 12 موج 
AM را با قویترین سیگنال ذخیره نمائید.

گوش دادن به موج های ذخیره شده   -

ابتدا دکمه BAND را برای انتخاب باند مورد 
نظرتان فشار دهید و سپس دکمه عددی 
مربوط به ایستگاه رادیویی ذخیره شده را 

فشار دهید.

را فشار دهید   A.PS در وضعیت رادیو ، کلید 
تا رادیو ایستگاه های ذخیره شده را مورد 
جستجو قرار دهد. برای گوش دادن به یک 
موج جستجو شده، دکمه عددی مناسب 

را فشار دهید.

تنظیم صدا

رادیو  تا  را فشار دهید  پتانسیومتر صدا  مکررا 
به شیوه زیر وضعیت صدا را انتخاب کند:

 ، زیر(  TRE)صدای   ، بم(  )صدای   BAS
 / چپ  مسیر  BAL)تنظیم   ، VOL)صدا( 

راست( 

 (VOL (صدا

عقربه  حرکت  جهت  در  را  صدا  پتانسیومتر 
های ساعت یا خلاف آن بچرخانید تا صدا 

تنظیم شود.

(BAS ( وضعیت صدای بم

پتانسیومتر صدا را در جهت حرکت عقربه های 

ساعت یا خلاف آن بچرخانید تا صدای بم 
تنظیم شود.

 (TRE( وضعیت صدای زیر

پتانسیومتر صدا را در جهت حرکت عقربه های 
ساعت یا خلاف آن بچرخانید تا صدای زیر 

تنظیم شود.

(BAL( تنظیم مسیر چپ / راست

پتانسیومتر صدا را درجهت حرکت عقربه های 
صدای  تا  بچرخانید  آن  خلاف  یا  ساعت 

مسیر چپ / راست تنظیم شود.
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سایر عملکردها   -3

 (MUTE( وضعیت بی صدا

در وضعیت رادیو یا پخش ، دکمه MUTE را 
فشار دهید تا روی حالت بی صدا تنظیم 
صفحه  روی   MUTE  ، همزمان  شود. 
نمایش دیده خواهد شد. برای بازگشت به 
وضعیت رادیو یا پخش ، بار دیگر این دکمه 

را فشار دهید یا صدا را تنظیم نمائید.

 (DISP( تنظیم ساعت

 DISP وقتی رادیو روشن است، اندکی دکمه 
دهید.  فشار  ساعت  شدن  ظاهر  برای  را 
داده  فشار  ثانیه   5 ظرف  دکمه  این  اگر 
نشود وضعیت نرمال به طور خودکار ظاهر 
داده  فشار  دوباره  دکمه  اگر  شد؛  خواهد 
شرایط  به  دستی  تنظیم  با  هم  باز  شود 

قبلی باز خواهد گشت .

 ، دارید  نگه  و  داده  فشار  را   DISP کلید   -
ساعت  های    دکمه  با 
 DISP کلید  دیگر  یکبار  کنید؛  تنظیم  را 
کلیدهای  دادن  فشار  با  و  داده  فشار  را 

نمائید.  تنظیم  را  دقیقه   ،  
تا  دهید  فشار  را   DISP دکمه  یکباردیگر 

تنظیمات تکمیل شود.

در زمان تکمیل تنظیمات، اگر ظرف مدت   -
نشود  داده  فشار  ای  دکمه  هیچ  ثانیه   5
شد  خواهد  ایجاد  دوباره  نرمال  وضعیت 
ذخیره  ساعت  تنظیمات  سپس  و  البته 

خواهد شد.

 (MODE( سوئیچ وضعیت رادیو / پخش

بطور  رادیو  که  USB،مادامی  کردن  وارد  با 
 MODE نرمال کار می کند، پیوسته دکمه
را فشار دهید تا به وضعیت رادیو / پخش 

بروید.
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سیستم تجهیزات جانبی

سیستم برف باکن 

سوئیچ برف پاک کن در سوئیچ ترکیبی سمت 
زیر  شکل  در   )1( موقعیت  با  مطابق  چپ 

قرار دارد:

سوئیچ برف پاک کن را بر حسب نحوه بارش به 
وضعیت مناسب بچرخانید:

Off– برف پاک کن خاموش است 

با  منقطع  صورت  به  کن  پاک  برف   –  Int
فواصل زمانی 4 تا 6 ثانیه برای بارش کم 

کار می کند.

Low – برف پاک کن با سرعت پائین کار می 
کند)برای بارندگی متوسط (.

Hi – برف پاک کن با سرعت بالا کار می کند 
)برای بارش سنگین (.

تمیز کردن شیشه جلو  -1

سوئیچ  اهرم  باشد،  کثیف  جلو  شیشه  اگر 
تا  دهید  فشار  پائین  سمت  به  را  ترکیبی 
اسپری  جلو  شیشه  روی  بر  شوینده  مایع 
شود. در صورت لزوم اجازه دهید برف پاک 
تا شیشه جلو  ادامه دهد  کارکردن  به  کن 

تمیز شود.

به  خودکار  صورت  به  شدن  رها  از  پس  اهرم 
جای اولیه باز گشته و اسپری شدن مایع 

شوینده متوقف خواهد شد.

احتیاط 
کن  پاک  برف  تیغه  لاستیک   -
تا  کنید  تمیز  رانندگی  از  قبل  را 
می  کار  پاکن  برف  که  هنگامی 
کند شن و ماسه یا اشیاء تیز باعث خراش 

افتادن سطح شیشه جلو نشوند.

و  است  بارش  در حال  باران  نم  نم  وقتی   -
قطرات باران کافی روی شیشه جلو وجود 
پیش  را  شوینده  مایع  از  مقداری   ، ندارد 
شیشه  روی  کن  پاک  برف  شدن  فعال  از 
اسپری کنید تا عمر برف پاک کن طولانی 

تر شود.

را  جلو  شیشه  شوینده  مایع  سطح  مرتبا   -
چک کرده و به موقع آن را پر نمائید.

آسیب  کن  پاک  برف  لاستیکی  تیغه  اگر   -
کاهش  باعث  کهنه شدن  بدلیل  یا  ببیند 
دید راننده شود، آن را تعویض نمائید تا از 
تصادف بدلیل دید ضعیف جلوگیری شود.

   آفتاب گیر 

و  راننده  دید  برروی  خورشید  مستقیم  نور 
بنابراین   . گذارد  تاثیر می  رانندگی  ایمنی 
یک افتاب گیر می بایست برای محافظت 
 ، خورشید  مستقیم  نور  مقابل  در  راننده 
در  گیر  آفتاب  موقعیت  باشد.  شده  نصب 

زیر نشان داده شده است:
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فندک / برق کمکی )24 ولت ( 

نشان  زیر  شکل  در  کامیون  فندک  موقعیت 
داده شده است:

1( فندک کامیون 

2( برق کمکی )24 ولت (

استفاده از فندک   -1

و  داده  فشار  پائین  سمت  به  را  فندک   -
سپس رها کنید.

صبر کنید تا فندک پس از حدود 10 ثانیه   -
بیرون بیاید و در آن هنگام قابل استفاده 

خواهد بود.

فندک را با انگشتان خود گرفته و آن را به   -
سمت بالا بکشید؛ سیگار را روشن کنید.

پس از آن فندک را در جای اصلی خود قرار   -
دهید.

تجهیزات  برق  تامین  برای  ولت   24 پریز  یک 
عمومی موجود تعبیه شده است:

ناوبر روی برد؛  -

در داخل  تعبیه شده  برقی  دستگاه های   -
خودرو  مثل پخش MP4/MP3؛ 

می  طریق  آن  از  که  ولت   24 برق  مبدل   -
توانید موبایل خود را شارژ نمائید.

سایر دستگاه های برقی 24 ولت .  -

احتیاط 
-  مطمئن شوید که دستگاه های 
مورد استفاده با برق 24 ولت کار 

می کنند.

خروجی برق پشتیبان توسط سوئیچ برق   -
اصلی، غیر از سوئیچ اتومبیل، کنترل می 
شود. بار اسمی پریز 24 ولت / 10 آمپر است 
بیشتر  اسمی  بار  از  نباید  الکتریکی  بار   -

باشد.

زیرسیگاری 

 زیر سیگاری در شکل زیر نشان داده شده است:

استفاده از زیر سیگاری   -1

زیر سیگاری را مطابق با مسیر نشان داده   -
بیرون  سمت  به  استفاده  )1(برای  شده 

بکشید.

پس از استفاده زیر سیگاری را به جای اول   -
برگردانید.

تمیز کردن زیر سیگاری 

زیر ســیگاری را تا انتها باز کنید و درپوش زیر 
ســیگاری را در مسیر فلش )3( فشار دهید تا 

زیر سیگاری بیرون آید.
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جعبه بار 

و اشیای  ابزار  قرار دادن  برای  محلی مناسب 
کوچک فراهم شده است .

جعبه بار بالای کابین   -1

قســمت بالای کابین با دو ردیف جعبه های 
بار پوشیده شــده است. 3 جعبه بار در ردیف 
بالایی در کنار هم قــرار دارند؛ هر جعبه برای 
قرار گرفتن 6 کیلو بار در نظر گرفته شده است. 
2 جعبه بار پائینی در سمت راست کنترل پنل 
برقــی قرار گرفته اند و هر جعبه برای بار کردن 
اشــیای کوچک تر با تحمل بار کلا 6 کیلوگرم 

طراحی شده است .
دستور العمل باز کردن درهای جعبه های بار 

در ردیف بالایی: 
دکمه های قفل در را با انگشت شست و اشاره 
باز کرده، درها را با حداکثر زاویه بالا ببرید.

دستور العمل بستن درهای جعبه های بار در 
ردیف بالایی: 

در  قفل  تا  بیاورید  پائین  سمت  به  را  درها 
سوراخ قفل چفت شود.

جعبه بار سمت راننده   -2

طرح کلی عملکرد جعبه دســتکش ســمت 
راننده در زیر آمده است:

جعبه بار مرکزی پائین   -3

داده  نشان  زیر  در  پائین  مرکزی  انبار  عملکرد 
شده است:

احتیاط 

هرگز مواد غیر بهداشتی ، آتش زا، 
آتش گیر یا خورنده را در جعبه بار 

قرار ندهید.
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پرده 

پرده کرکره ای در کابین نصب شده است.

1( کابل جمع کننده 
2( دسته پائین کشیدن پرده

نحوه استفاده از پرده کرکره ای   -1

دسته را به سمت پائین تا موقعیت دلخواه   -
می  قفل  موقعیتی  هر  در  پرده   . بکشید 

شود.

کناری،  ای  کرکره  پرده  کردن  جمع  برای   -
کابل جمع کننده را بکشید تا به موقعیت 

اولیه بازگردد.

احتیاط 

- پرده را در ریل راهنما به سمت 
پائین بکشید.

کابل جمع کننده را برای جمع شدن پرده   -
کرکره ای کناری به آرامی بکشید.

پرده سمت چپ / راست   -2

هنگام رانندگی پرده سمت چپ / راست   -
را بوسیله بند پرده روی بدنه سمت چپ / 

راست کامیون ثابت کنید. 

رها  را  پرده  بند  کردن،  استراحت  برای   -
کنید و پرده را در امتداد ریل راهنما برای 
سمت  به  خورشید  نور  ورود  از  جلوگیری 

پائین بکشید.

پرده پنجره میانی   -3

در هنگام رانندگی ، پرده پنجره میانی را با   -
بند خودش در قسمت بالا محکم ببندید 
خواب  محل  بالایی  قسمت  در  را  آن  و 
قرار دهید. در غیر این صورت پرده آویزان 
ایمنی  بر  رانندگی  طول  در  است  ممکن 

سفر شما تاثیر بگذارد.

پرده  و  کرده  رها  را  بند   ، استراحت  برای   -
به  راهنما  ریل  امتداد  در  را  وسط  پنجره 
سمت پائین بکشید تا جلوی نور خورشید 

را بگیرد.

پرده پنجره عقب   -4

در هنگام رانندگی، پرده شیشه عقب را با   -
بند خودش در قسمت بالا محکم کنید.

هشدار

پرده  از  رانندگی  هنگام  به  هرگز 
استفاده نکنید.
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یدک کشیدن کامیون 

قلاب یدک کش جلو

1( پوشش بالایی قلاب یدک کش جلو
2( پوشش پائینی قلاب یدک کش جلو

3( پین قلاب یدک کش جلو 
4( پین ثابت گیره قلاب یدک کش جلو

5( قطعه قفل شونده 

نحوه استفاده از قلاب یدک کش جلو
قلاب یدک کش جلو پشت صفحه پوشش   -1
صفحه  بنابراین  دارد.  قرار  قلاب  بالایی 

پوششی را پیش از استفاده باز نمائید:

صفحه کاور بالایی را به آرامی بالا برده   -

اندکی  و  دست  با  را  پائینی  کاور  صفحه   -
فشار بیرون بکشید .

از  را  بست پین قلاب یدک کش جلو )4(   -2
قطعه قفل شونده)5(درآورده، 90 درجه در 
پین  جهت عقربه های ساعت بچرخانید، 
قلاب را به سمت بالا بکشید )3(و زنجیر 
طناب را وارد قلاب یدک کش جلو نمائید. 

پین قلاب یدک کش جلویی را وارد محل   -3
نمائید.  کش  یدک  طناب  زنجیر  و  قلاب 
بست قلاب یدک کش جلویی را در خلاف 
تا  بچرخانید  ساعت  های  عقربه  جهت 
اینکه این بست در قطعه قفل شونده گیر 

کند.

احتیاط 
کامیون  اســت  لازم  کــه  زمانی 
بکسل شود، شفت محور را بیرون 
کشــیده یا میل لنگ را جدا کنید و یا با چرخ 
های دیســکی )چرخ درایو( که بالای سطح 

زمین قرار گرفته اند بکسل نمائید.

قلاب یدک کش عقب )برای برخی مدل ها(

1( پین قلاب یدک کش عقب 

2( پین قلاب یدک کش عقب کوپلر زنجیری 

طناب  زنجیر  و  درآورده  را  زنجیری  کوپلر   -1
یدک کش را پس از بیرون کشیدن پین، به 

جای آن قرار دهید.

پین قلاب یدک کش را وارد قلاب و زنجیر   -2
طناب کرده و سپس کوپلر زنجیری را وارد 

نمائید.
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1- دستورالعمل کار دکمه ها 

MENU: منو ، این دکمه را برای دسترسی به 
منوی اصلی فشار دهید

  : بالا

  : پائین 
DIOG : تشــخیص ؛ ایــن دکمــه را بــرای 
درخواست جهت تشــخیص از راه دور ، فشار 

دهید.
ENT: انتخاب کننده / پاسخ دهنده به تماس 

ESC: لغو / اتمام تماس 
 USB 232 و رابط-RS واسط پورت ســریالی

پشت صفحه کاور سمت چپ 
2- دستورالعمل 

دکمه MENU را برای دسترسی به منو اصلی 

فشار دهید .

موقعیت فعلی 
پیام دریافتی  
پیام ارسالی 

منوی میان بر 

دکمه  را فشار دهید
دکمه ENT را برای دسترســی بــه منوهای 

فرعی مورد نظر فشار دهید.
اطلاعات ترکیبی 

اطلاعات محصول 

)GPS(  موقعیت فعلی ترمینال از راه دور -
- ایــن ترمینــال )پایانــه( ، موقعیت فعلی 
کامیــون را نشــان می دهــد از جمله طول 
جغرافیایی، عرض جغرافیایی و ارتفاع. در این 
صفحه سیستم هر پارامتری را بلافاصله به روز 
می کند. برای بازگشت به منوی اصلی، دکمه 

MUNE را فشار دهید.
طول جفرافیایی : 130.123° 
عرض جغرافیایی : 30.456°

m12345.0 : ارتفاع جغرافیایی
km/h120.5 : سرعت

- پیام دریافتی 
پیام های دریافتی را ملاحظه نمائید 

- پیام ارسالی 
چندین پیام تنظیــم در ترمینال ذخیره می 
شــوند )پیام های تنظیم را مــی توان به روز 
کرد(. می توانید آنها را برای دریافت کننده ها 
یا مراکز خدمات مورد نظر ارسال نمائید. دکمه 
UP یا DOWN را برای دیدن فهرســت پیام 
های تنظیم فشــار دهید؛ دکمه ENT را فشار 
داده و ســپس محتویات پیام تنظیم نمایش 
داده خواهد شد؛ دکمه ESC را برای بازگشت 

به مرحله بالاتر فشار دهید .
01- نزدیکترین پمپ بنزین 

02- درخواست موقعیت فعلی 
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03- گزارش ترافیک سنگین 
04- درخواست تعمیر اضطراری 

 ENT در قسمت محتوای پیام تنظیم، دکمه 
را برای ورود به قســمت ارســال فشار دهید؛ 
بار دیگر دکمه ENT را برای ارســال پیام فشار 
دهید؛ دکمه ESC را برای لغو ارسال و بازگشت 

به مرحله بالایی فشار دهید.
ارسال پیام ؟ 
بله       خیر 

ســرور گزارش دریافت موفق پیام را به شــما 
نشــان می دهد و بنابراین عبارت زیر نمایش 

داده می شود 
ارسال شد 

- عملیات میان بر 
شــامل برخی عملیات عمومــی از جمله “ 
تماس بــا مرکز “ اســت. “تماس بــا مرکز” 
شرایطی را فراهم می آورد که باعث می شود 
ترمینال برخی پیام های مناســب را به مرکز 
خدمات ارســال کند )مثل درخواست کمک 

ناوبری(
منو Help”” : وقتی کامیون در خطر اســت ، 
برای مرکز خدمات یک پیامی هشــدار شامل 
موقعیت کامیــون )طول و عرض جغرافیایی(

ارسال کنید. 
مرکز تماس 

کمک 

- اطلاعات تجهیزات 
اطلاعــات مربوط به تجهیزات پایه فراهم می 
شــوند از جمله اطلاعات ترکیبی و اطلاعات 
محصول اســت . دکمه UP یــا DOWN را 
برای انتخاب آیتم های مختلف فشــار دهید؛ 
دکمه ENT رابرای دسترسی به رابط اطلاعات 
ترکیبی یا رابط اطلاعات محصول فشار دهید. 
اطلاعــات تجهیزات برای حفــظ و نگهداری 

ترمینال و تنظیم آن مناسب است .

اطلاعات ترکیب بندی 
اطلاعات محصول 
 300s :GPRS آپلود

 5s/time :GPS جمع آوری اطلاعات
120km/h: تنظیم حداکثر سرعت

300min: تنظیم حداکثر زمان

 Brainware Security Electronic :شرکت
.Technology Co.,Ltd

شماره شناسایی: 1234567
نسخه: 1.00

دسته: 20081010
تشخیص   -

دکمه DIOG را برای تشــخیص و جمع آوری 
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DTC از راه دور فشــار دهیــد . هنگام جمع 
آوری DTC، آیکون  با فواصل زمانی 
یک ثانیه روی صفحه اصلی چشمک خواهد 
زد. در پایــان، ترمینال مجموعه DTC را برای 
مرکز خدمات ارســال خواهد کرد که بر مبنای 
DTC ارسال شده تشخیص داده و نتیجه را به 
صورت متن و صوت به ترمینال ارسال خواهد 

کرد.
3- عملکــرد ترمینــال از راه دور میل فرمان 

)برای برخی مدل ها(
1- ورود به منوی اصلی ترمینال از راه دور 

 DVD 2- ورود به کنترل مرکز پیام
3- ورود به کنترل مجموعه پنل 

4- کنترل جستجوی موج رادیو / تغییر آهنگ 
CD

5- انتخاب کننده / پاســخ دهنده آن برد به 
تماس ها 

6- لغو / اتمام تماس آن برد 
7- بالا رفتن صفحه / افزایش صدا 

8- پائین رفتن صفحه / کاهش صدا

3- عملکرد دکمه های قربیلک فرمان :

همه دکمه ها نرم هستند : دکمه ها به صورت 
شدن(،  شدن)وصل  فشرده  از  پس  خودکار 
شوند(.  می  شوند)قطع  می  تنظیم  دوباره 
پس از فشار دادن یک دکمه ، عملکرد مربوطه 
به مدت 10 ثانیه باقی خواهد ماند که در طول 
آن با فشار هر کلیدی روی سوئیچ سمت چپ 
)با نور زمینه سفید رنگ ( به صورت خودکار 

به عملکردهای دیگر تبدیل می شود.
کلید 1 را )روشن( برای قفل کردن ترمینال   -
از راه دور تحت کنترل سوئیچ ترکیبی چند 
منظوره در سمت راست میل فرمان فشار 

دهید . نگه داشتن کلید 1 به مدت 5 ثانیه 
می  مرکز  با  تماس  منوی  به  رفتن  باعث 

شود.
 DVD کلید 2 )روشن( را برای قفل کردن  -
تحت کنترل سوئیچ ترکیبی چند منظوره 
در سمت راست میل فرمان را فشار دهید.

کردن  قفل  جهت  را  )روشن(   3 کلید   -
مجموعه پنل تحت کنترل سوئیچ ترکیبی 
چند منظوره در سمت راست میل فرمان ، 

فشار دهید.
رادیو  کردن  قفل  جهت  را  کلید4)روشن(   -
یا پخش  CD تحت کنترل سوئیچ ترکیبی 
چند منظوره در سمت راست میل فرمان ، 

فشار دهید.

ثبت کننده)بایگانی( رانندگی
 )برای برخی مدل ها(

1( منو 
2( بالا

3( پائین
4( پرینت

شــکاف   )5
کارت راننده
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ارائه  و  پرینت   ، ثبت  برای  رانندگی  بایگانی 
سابقه رانندگی )از جمله رانندگی با خستگی 
و میانگین سرعت در دقیقه در 15 دقیقه قبل 
مجموعه  زیر  و  رود  می  بکار  کردن(  پارک  از 
سرعت،  حداکثر  از  تجاوز  هشدار  نظیر  هایی 

نمایش زمان، نمایش سرعت و غیره دارد.

بایگانی رانندگی می تواند به صورت خودکار و 
بدون کنترل راننده روشن شود. پس از روشن 

شدن این را نشان خواهد داد:

بایگانی رانندگی 

نمایش زمان و سرعت هنگام رانندگی :

1- دستورالعمل کار کلیدها 

تعویض  برای  اصولا   MENU منو  دکمه   -
صفحه نمایش بکار می رود.

نمایش  برای   DOWN و   UP های  دکمه   -
اطلاعات روی یک صفحه بکار می روند.

بکار می  کردن  برای چاپ   PRINT دکمه   -
رود.

 ،  MENU دکمه   دادن  فشار  هنگام  به   -2
را  زیر  موارد  ترتیب  به  رانندگی  بایگانی 

نمایش خواهد داد:

میانگین سرعت در مدت 15 دقیقه قبل از   -
پارک ؛

ثبت خستگی ناشی از رانندگی در دو روز   -
گذشته ؛ 

کد راننده ؛  -
شماره گواهینامه راننده ؛  -

هشدار اخیر برای تنظیم سرعت غیر مجاز؛  -
ضریب مشخصه ی کامیون ؛  -

I/O ؛  -
میزان مسافرت فعلی و ضریب سفر؛  -

شماره سریال بایگانی و نسخه نرم افزاری .  -

چاپ اطلاعات   -3

اطلاعات را تنها زمانی می توان چاپ کرد   -
که کامیون در حالت توقف باشد. 

PRINT، بایگانی  از فشاردادن دکمه  پس   -
می  نمایش  را   ?Print عبارت  رانندگی 
فشار  را  کلید   ، تائید  برای  دیگر  بار  دهد. 

دهید.

دستورالعمل هایی برای کارت راننده   -4

بایت  کیلو   64 با ظرفیت  راننده  کارت  دو   -
بایگانی  ضمیمه  راننده  تشخیص  برای 
نقل  و  حمل  شرکت  هستند.  رانندگی 
راننده  مشخصات  کنترل  برای  می تواند 
آبونمان چنین عملیاتی را از مرکز خدمات 
برای   کند.  درخواست   C&C های  کامیون 
می  ،تراشه  رانندگی  بایگانی  به  ورود 
بایست به سمت بالا بوده و عمل ورود و 

خروج می بایست سریع و محکم باشد.

 VIN 5- عملیات ثبت

توانند  می  دارند   VIN به  نیاز  که  کاربرانی 
کامیون  خدمات  مرکز  در  را  مربوطه  اشتراک 
صورت  در  آورند.  دست  به   C&C های 
که  هنگامی  عملیاتی،  چنین  به  دسترسی 
هم   VIN شود،  می  چاپ  رانندگی  بایگانی 

چاپ خواهد شد.
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ابزار های همراه 

1- صفحه هشدار چند منظوره 
پارک  محل  متری   100 در  را  هشدار  مثلث 
رانندگان  وسیله  بدین  دهید،  قرار  کامیون 
اتومبیل های دیگر می توانند به سرعت خطر 

را تشخیص دهند.

2- کپسول اطفاء حریق

کمک  صندلی  زیر  در  حریق  اطفاء  کپسول 
به  توجه  با  است.  شده  تعبیه  راننده 
عملیات  آن،  روی  شده  ارائه  دستورالعمل 

خاص مربوطه را انجام دهید.

3- شلنگ باد تایرها )برای برخی مدل ها(

از  مستقیما”   ، تایرها  باد  کردن  پر  دستگاه 
از  را  گاز  و  کند  می  تولید  گاز   ، هوا  کمپرسور 

سوپاپ یا مخازن تخلیه به تایرها می رساند.

مراحل عملیات:

سوپاپ  ورودی را از مخزن هوا جدا کرده،   -
و  تایر بسته  گاز  کردن  پر  به شیلنگ  را  آن 

اتصالات را سفت نمائید.

موتور را استارت بزنید تا فعالیت کمپرسور   -
باد شدن،  فرایند  هوا شروع شود. هنگام 
موتور باید با سرعت 1000 دور در دقیقه کار 

کند.

وقتی فشار مخزن هوا بهkPi  15±740 می   -
به  را  ورودی  دیگر شیلنگ  انتهای   ، رسد 
سوپاپ  باد شدن تایر وصل کنید تا گاز پر 

شود.

را با یک فشار سنج چک کنید؛  فشار تایر   -
پس از پرکردن گاز، فشار را به حد از پیش 

تعیین شده برسانید.

شیلنگ پر کردن گاز را جدا کرده، پوشش   -
هوا  مخزن  به  دوباره  را  ورودی  سوپاپ  

متصل کرده و موتور را خاموش نمائید.

فهرست ابزار  -4

ابزارهای  مجموعه  یک  با  کامیونی  هر   -
همراه تجهیز شده است .

در Y120 موجود نمی باشد.
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کله کردن کابین

آمادگی برای کج کردن کابین   -1
کامیون را در یک زمین مسطح پارک کرده   -

و موتور را خاموش نمائید.
کج  برای  کابین  جلوی  در  کافی  فضای   -
به  را  مناسب  کنید.ارتفاع  فراهم  کردن 
هنگام کج کردن در محوطه بسته بررسی 

نمائید.
مطمئن شوید که کامیون در دنده خلاص   -

قرار دارد.
مطمئن شوید که ترمز دستی در موقعیت   -

قفل قرار داد.
کج  هنگام  به  است  ممکن  که  لوازمی   -
بطری   ، لیوان  )مثل  بیفتند  کابین  شدن 

، ابزار ، کتاب ، لباس و غیره( را بردارید .
تمام درها از جمله در جعبه ابزار و درهای   -

کامیون را ببندید.
یک مانع در جلوی تایرها برای ممانعت از   -

حرکت کامیون قرار دهید.
کابین  کردن  کج  هنگام  در  است  لازم  اگر   -
موتور روشن باشد، سوئیچ را به داخل قفل 
را به سمت علامت  آن  وارد کرده و  موتور 
بدون  دستگاه  چراغ   ، بچرخانید   ON

روشن شدن کامیون ، روشن می شود.
1( مکانیزم کج کردن کابین 

2( دستگیره سوئیچ پمپ روغن )بالا آوردن(
3( دســتگیره ســوئیچ پمپ روغــن )پائین 

آوردن(

کج کردن دستی   -2

جلوپنجره را باز کنید. برای کسب اطلاعات   -
کردن جلوپنجره"  باز  "نحوه  بیشتر بخش 
را در قسمت عملکردها و دستورالعمل ها 

ملاحظه فرمائید. 

عمل کج کردن کابین از طریق مکانیزم کج   -
کابین  راست  سمت  در  هیدرولیک  کردن 
 . فوق(  شکل  با  گیرد)مطابق  می  انجام 
باز  را  کابین  کردن  خم  میله  کاور  صفحه 
کج  روغن  پمپ  سوئیچ  دستگیره  ؛  کنید 
کردن را به میزان 160 درجه تا موقعیت )2( 

در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

را وارد اتصال دسته پمپ  پایه مهره چرخ   -
حرکت  جهت  در  سپس  و  کرده  روغن 
عقربه های ساعت )به سمت پمپ روغن( 
بچرخانید. بدین صورت کابین به آرامی با 
عمل دستگاه هیدرولیک بالا خواهد آمد.
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عملیات کله کردن برقی   -3

سمت  در  هیدرولیک  عملیات  مکانیزم    -
راست کابین قرار دارد )سمت کمک راننده 
بالا(،  1( صفحه  تصویر شماره  با  ، مطابق 
باز  را  کابین  شدن  کج  میله  دریچه  کاور 
کنید، دسته انتقال پمپ کج شدن را 160 
درجه به موقعیت 2 و در جهت عقربه های 

ساعت بچرخانید.

داخل  را  کلید   ، کابین  کردن  کج  از  پیش   -
موقعیت  به  را  آن   ، قرار دهید  موتور  قفل 
سوئیچ  شرایط  همین  در  بچرخانید،   ON
کج کردن برقی کابین روی سوئیچ چکشک 

)راکر( را مطابق شکل بچرخانید:

سوئیچ مجاز حرکت برقی کابین  )4

دکمه پمپ حرکت برقی   )5

دکمه پمپ کج کردن را که در پشت سمت   -
قرار  راننده(  کمک  کابین)سمت  راست 
را  برقی  حرکت  سوئیچ  دهید،  فشار  دارد 

برای شروع عملیات حرکت فشار دهید.

محور  حول  کابین  چرخش  آنکه  از  پس   -
انجام شد ، کابین در جای خود کج خواهد 

شد.

بازگرداندن کابین   -4

به موقعیت 3( مطابق  را  دسته حرکت پمپ 
شکل صفحه قبل )شرایط عمودی( برگردانید.

هنگام عملیات کج کردن دستی ، فیش مهره 
چرخ را وارد چکش سوپاپ پمپ روغن کرده و 
در جهت حرکت عقربه های ساعت )به سمت 
آرامی به سمت  به  تا کابین  پمپ( بچرخانید 
محل قبلی باز گردد تا اینکه قلاب قفل وارد 
در  و  قفل هیدرولیکی چرثقیل شده  قسمت 
دستگیره مقداری مقاومت احساس خواهید 

کرد .

اگر دستگاه مجهز به عملیات کج شدن برقی 
است، دکمه پاور پمپ را فشار دهید تا قلاب 
قفل شونده به داخل قفل جرثقیل هیدرولیک 
برود. سوئیچ حرکت برقی کابین را روی سوئیچ 

چکشک تنظیم کنید.

نکات : 

نگه  حد  از  بیش  را  پاور  کلید  صورتیکه  در 
گرم  حد  از  بیش  پمپ  است  ممکن  دارید 
اتوماتیک  صورت  به  را  خود  فعالیت  و  شده 
متوقف نماید. پس از پائین آمدن دمای پمپ، 

عملیات نرمال دوباره آغاز خواهد شد.

به  کابین  بازگشت  از  دستگیره جابجایی پس 
خواهد  قرار  آزاد  وضعیت  در   ، اولیه  شرایط 
شود(.  جابجا  نمی تواند  کامیون  )کل  داشت 
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جلو  سمت  به  دست  با  دستگیره  است  لازم 
فشار داده شود تا قسمت کف با پایه تلسکوپی 
شنید(،  خواهید  کلیک  )صدای  شود  چفت 
کامیون می تواند بعد از این ترکیب، به درستی 
چندین  از  پس  کند)اگر  تجربه  را  جابجایی 
می  نگرفت  صورت  اتحادی  چنین  تلاش  بار 
توانید طول طناب توپی که برای اتصال بین 
میله تلسکوپی و بازوی جابجایی بکار می رود 

را افزایش دهید(.

3- دکمه استارت روی موتور را فشار دهید تا 
موتور شروع بکار کند.

4-در صورت نیاز کلید خاموش را فشار دهید 
تا موتور متوقف شود.

هشدار 

کج کردن کابین می بایست طبق 
دستورالعمل زیر انجام شود:  

انجام  در جا  بایست  کابین می  کردن  کج   -
شود، نیروی ثقل باید پیش از شروع دیگر 
بچرخد،  محور  مرکز  حول  ها  عملیات 
و  کابین  ناخواسته  سقوط  گونه  هر  از  تا 

مصدومیت جلوگیری شود.

نباید   ، کابین  کردن  کج  عملکرد  هنگام   -
از  تا  بگیرد  قرار  حرکت  مسیر  در  شخصی 
هرگونه آسیب در هنگام واژگونی جلوگیری 

شود.

تلسکوپی  دستگیره  انتخاب  هنگام  به   -
کوبیدن،  کارهایی مثل  انجام  از  جابجایی 
موارد  سایر  و  کشیدن   ، دادن  فشار 
صورت  این  غیر  در  فرمائید؛  خودداری 
در  خسارت  ایجاد  باعث  است  ممکن 

کامیون شود.

دستگیره مسیر را پس از کج کردن کابین   -
به سمت پائین نکشید.

اصلی  محل  به  کابین  پشت  آنکه  از  پس   -

خود بازگشت ، دستگیره مسیر می بایست 
در موقعیت )3( باشد .
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در  موتور  کردن  خاموش   / روشن  نحوه 
وضعیت کابین کج 

برای اطلاعات بیشتر به توضیحات داده شده 
در صفحات قبلی در مورد کج کردن کابین 

مراجعه فرمائید.

به  را  آن  و  کرده  موتور  قفل  وارد  را  کلید   -1
روشن  ها  )چراغ  بچرخانید   ON موقعیت 
خاموش  همچنان  اتومبیل  و  شود  می 

است(.

به  کنید)  کج  جلو  سمت  به  را  کابین   -2
صفحات قبلی مراجعه شود(.

دکمه استارت روی موتور را فشار دهید تا   -3
موتور شروع بکار نماید.

در  را  موتور  روی  کردن  خاموش  دکمه   -4
خاموش  موتور  تا  دهید  فشار  نیاز  صورت 

شود.

1( دکمه استارت )سبز( 
2( دکمه خاموش )قرمز(

هشدار 

- هنگامی که موتور روشن است، 
کابین را پائین نیاورید.

دسته  به  کابین  کردن  کج  از  پس  هرگز   -
که  شوید  مطمئن  نزنید.  دست  دنده 
دنده در شرایط خلاص قرار دارد و سپس 
"عملیات  بخش  کنید)به  روشن  را  موتور 

انتقال)دنده(" مراجعه نمائید(.
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اتصال ریش و عملیات نیمه تریلر 

عملیات اتصال نیمه تریلر   -1

پایه های نگه دارنده تریلر را تنظیم کنید،   -
ارتفاع  با  را  تراکتور  یدک کش  پین  صفحه 
ریش منطبق سازید، معمولا" صفحه پین 
متر  میلی   30 تا   10 تریلر  نیمه  کش  یدک 
مطابق  دارد،  قرار  ریش  مرکز  از  تر  پائین 

شکل : 

ریش را برای اتصال تنظیم نمائید. صفحه   -
فنرریش را 90 درجه به سمت بالا در مسیر 
بچرخانید،  تصویر  در  شده  داده  نشان 
و  بکشید  داخلی  شیار  به  را  دستگیره 

برروی سطح چرخ پنچم قرار دهید ، ریش 
را مطابق شکل در حالت باز قرار دهید:

برانید، مطمئن  عقب  به  اندکی  را  تراکتور   -
شوید خط میانی تراکتور و تریلر ثابت است 
به  پشت  از  شده  شنیده  "پاپ"  صدای   ،
می  تریلر  با  ریش  مناسب  اتصال  معنی 
باشد. از عقب رفتن تراکتور جلوگیری کنید.  

وضعیت  در  را  دنده  جعبه  کنترل  دسته   -
بالا  را  دستی  ترمز  و  داده  قرار  خلاص 

بکشید.

مطمئن  اتصال  دستگاه  شدن  قفل  از   -
شوید و همچنین مطمئن شوید که میله 

به درستی تنظیم شده است .

انرژی  تامین  شیلنگ  ها،  کابل   -
سیگنال  کنترل  شیلنگ  )کمپرسورهوا( 
متصل  هم  به  را   ) شده  فشرده  )هوای 
این موارد  نمائید. توجه داشته باشید که 
هم  به  مربوطه  های  رنگ  براساس  را 
وصل کنید، شیلنگ قرمز با اتصال قرمز ، 

شیلنگ زرد با اتصال زرد.

 ، تریلر  ترمز  سیستم  آیا  که  کنید  بررسی   -

چراغ های راهنمای تریلر و چراغ های ترمز 
سالم هستند یا نه .

پایه های نگه دارنده را جمع کنید.  -

2-عملیات جداسازی تریلر 

و  آورده  پائین  را  تریلر  دارنده  نگه  های  پایه 
قرار  تریلر  های  چرخ  جلوی  در  را  مانعی 

دهید.
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هشدار 

عملیات اتصال و جداسازی تریلر 
مسطح  زمینی  در  بایست  می 
انجام شده و حتما" در ابتدا ترمز دستی تریلر 

را در وضعیت قفل قرار دهید.

درون  را  ها  آن  و  ساخته  جدا  را  کابل ها   -
و  کرده  را جدا  دهید، شیلنگ  قرار  کابین 
آن را روی بست بالایی پشت سر کابین قرار 

دهید.

اینکه  تا  کشیده  بیرون  را  ریش  دستگیره   -
شکاف آن برروی چارچوب چرخ پنجم قرار 
بگیرد، بلوک گوه ای را از قلاب یدک کش 

جدا نمائید.

آرامی به  سمت جلو حرکت  کشنده را به   -
گوش  به  "پاپ"  صدای  اینکه  تا  دهید 
کامل  شدن  جدا  معنی  به  این  که  برسد 

کشنده از تریلر است.

هشدار

اتصال نیمه تریلر بخش مهمی از 
ایمنی جاده محسوب می شود. 
توسط  شده  یادآوری  موارد  تمامی  لطفا” 
نگهداری  استفاده،  نحوه  در مورد  سازنده 

و تعمیرات را به دقت اجرا کنید.

دستگاه اتصال تریلر مطابق با شکل:

1( شیلنگ باد تریلر )هوای فشرده( )قرمز ( 
2( شیلنگ باد تریلر )هوای فشرده( )زرد(

3( فیش کابل تریلر 

هنگامیکه تریلر جداست ، اتصالات شیلنگ 
در موقعیتی خاص، مطابق شــکل، قرار می 

گیرند.
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طرز کار و نحوه استفاده 

  A/C کلید راکر// کلید

A/C 1( کلید های
ABS 2( کلید عیب یابی

3( کلید لامپ هشدار خطر 
4( کلید درخواست عیب یابی موتور 

5( کلید بالابر برقــی کابین )در صورت مجهز 
بودن(

6( کلید چراغ شب/ کلید چراغ سقف 
7( کلید خودکار بوق برقی/ بادی 

8( کلید چراغ مطالعه ســمت راننده/ سوئیچ 
چراغ سقف 

9( کلید چراغ کار 

10( کلید قفل دیفرانسیل بین چرخ ها 
11( کلید کنترل لغزش در سربالایی   

ECAS و سوئیچ ADR کلید قدرت

1( کلید کنترل قدرت 
2( کلید اتصال 

ECAS 3( کلید تنظیم ارتفاع
4( کلید کنترل قدرت 1

5( صفحه درپوش شیار یدکی ماژول برقی 
6( ظرف باتری 

7( کلید کنترل قدرت 2

کلید  انتهای  در   ON دگمه  عادی:  کار  طرز 
به  برق  تا  دهید  فشار  را   1 قدرت  کنترل 
کل وسیله نقلیه برسد؛ کلید جرقه را روی 
قفل دنده برگردانید یا آن را بیرون بکشید، 
سپس OFF در انتهای کلید کنترل قدرت 
کل  برق  بعد،  ثانیه   15 و  دهید  فشار  را   1

خودرو قطع خواهد شد. 

کلید  محافظ  کاور  اضطراری:  برق  قطع   ·
کرده،  باز  را  کابین  در   )4(  1 قدرت  کنترل 
و  بکشید  بالا  را  سوئیچ  انداز  بیرون  میله 
2.5 ثانیه بعد، برق کل خودرو قطع خواهد 
شد؛ کاور محافظ کلید کنترل قدرت 2 )7( 
را باز کرده، میله بیرون انداز سوئیچ را بالا 
قطع  خودرو  برق  بعد  ثانیه   2.5 بکشید، 

خواهد شد.  

تنظیم  کلید   HI انتهای  ارتفاع:  تنظیم   ·
محور  تا  دهید  فشار  را   )3(  ECAS ارتفاع 
بیاید؛  بالا   ”UPPER“ تا  عقب  چرخ 
چرخ  محور  تا  دهید  فشار  را   LO انتهای 
بیاید؛ سوئیچ  پائین   ”LOWER“ تا عقب 
در “ECAS” امکان قرار گرفتن محور چرخ 
عقب در ارتفاعی نرمال را فراهم می سازد. 
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احتیاط:

از  را در هنگام استفاده  زیر  نکات 
کلید قدرت ADR در نظر بگیرید: 

کلید کنترل قدرت، اتصال برق کل خودرو   ·
را کنترل می کند )هم کلید کنترل قدرت 1 
و هم کلید کنترل قدرت 2 باید در وضعیتی 

نزدیک هم باشند(؛ 

هنگام  در  )تصادفات  اضطراری  مواقع  در   ·
رانندگی یا پارک کردن خودرو( کلید کنترل 
قدرت 1 یا کلید کنترل قدرت 2 را خاموش 
رانندگی  حین  در  اگر  آن،  از  پیش  کنید. 
شده  خاموش  باید  جرقه  کلید  هستید، 

باشد.

     بعد از قطع برق کامل دستگاه، یک کلید 
می تواند  دور  راه  از  کنترل  جای  به  عادی 

در را باز کند. 

77

طرز کار و نحوه عملکرد



TPMS )دستگاه اندازه گیری فشار تایر(

“از  دستگاه  یک   )TPMS( تایر  فشار  گیری  اندازه  دستگاه 
اولیه  هشدار  که  است  خودرو  ایمنی  جهت  فعال”  پیش 
کند  می  فراهم  خودرو  مالک  برای  مفیدی  و  موثر  بسیار 
از حوادث و تصادفات نیست.  به پیشگیری کامل  قادر  اما 
به  را  هرگونه هشداری، سرعت خودرو  مشاهده  در صورت 
سرعت مطمئن رسانده و خودرو را به جایی ببرید که بتوانید 
آن را پارک کنید یا به یک ایستگاه تعمیر و نگهداری برسانید 
تا تایرها در آنجا معاینه شده و تعمیرات لازم صورت گیرند. 

دستگاه اندازه گیری فشار تایر اطلاعاتی مانند فشار واقعی، 
)سنسور(  حساسی  بسیار  ترانس  کمک  با  را  تایر  دمای  و 
آنتن  کند.  آوری می  است جمع  تایر نصب شده  هر  در  که 
بوسیله مخابرات  را  این اطلاعات  تایر  دریافت کننده فشار 
بی سیم دریافت کرده و به مدول دریافت کننده ارسال می 
انتقال  ابزاری  به   CAN طریق  از  نهایتا  اطلاعات  این  کند. 
می یابند که میزان فشار تایر واقعی و دمای دریافت شده 
را نشان داده و اگر فشار و دمای تایر نرمال و عادی نباشند، 
هشدار می دهد و به این ترتیب تایرها را بلادرنگ کنترل می 
کند، خواه خودرو ساکن باشد خواه در حال کار کردن )این 
سیستم، در صورت نشت تایر به هر علتی )مثلا نفوذ جسم 
خارجی در تایر، خراش پیدا کردن تایر و غیره( یا کاهش فشار 
در  تایر  بالای  فشار  و  اطلاعات  دریافت  عدم  پنچری،  تایر، 

حین رانندگی بطور خودکار هشدار خواهد داد(. 

TPMS مشخصات کارکردی اصلی و صفحه نمایش

1( مقادیر فشار و دمای تایر 
2( نمایش هشدار غیر عادی 

3( تعداد و نحوه توزیع تایرهای خودرو 

4( نمایش عدم دریافت فشار تایر 
5( نمایش واحدهای فشار و دمای تایر
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طرز کار و نحوه استفاده 

صفحه نمایش اطلاعات مربوط به تعداد و نحوه توزیع تایرهای 
خودرو، نمایش دما و فشار تایر،  اطلاعات هشدار دهنده تایرهای 
 )interface(رابط شده اند،  علامتگذاری  غیره  و  مربوطه 
مربوطه بر اساس تعداد و نحوه توزیع متفاوت تایرها تنظیم می 

شود و رنگ قرمز نشان دهنده ی هشدار است. 

نمایشگر تایرها

 )bar( نزدیک صفحه نمایش نحوه توزیع تایرها، مقدار فشار تایر
و میزان دما )˚C( از بالا به پائین به ترتیب فشار و دمای تایر را 
نشان می دهند. با محدوده نمایش فشار  
رقم  رنگ  و  دمای   نمایش  محدوده   ،
را تشخیص  توان کلاس های مختلف  داده شده می  نمایش 
داد، مقدار فشار کمتر از 6.6 بار با رنگ زرد و بقیه با رنگ سبز 
نشان داده می شوند؛ میزان دمای بیشتر از 80 درجه با رنگ 
قرمز و بقیه با رنگ سبز نمایش داده می شوند. وقتی ارقام زرد 
و قرمز رنگ نمایش داده می شوند، صفحه نمایش اطلاعات 
تا  داد  خواهد  مربوطه هشدار  تایر  روی  تایرها  توزیع  به  مربوط 

راننده از خودرو خارج شده و تایر مربوطه را معاینه کند. 

صفحه نمایش هشدار وضعیت غیر عادی

در صورتی که فشار و دمای یک یا چند تایر خارج از محدوده 
نرمال باشد، این آیکون ظاهر می شود تا راننده متوجه صفحه 

نمایش نحوه توزیع تایرها شده و فشار و دمای تایر نشان داده 
تایری که هشدار می دهد و علت  راننده وضعیت  تا  می شود 

هشدار را بررسی کند. 

صفحه نمایش هشدار نشتی تایر     

وقتی هیچ هشدار وضعیت غیر عادی ظاهر 
در  تایرها  تمام  دمای  و  فشار  و  شود،  نمی 
محدوده نرمال است، این سیگنال مشخص 
می کند که آیا تایر در حال نشت دادن است 
داده شود،  هوا  نشتی  اگر هشدار  و  یا خیر، 
این علامت نشان داده خواهد شد و در غیر این صورت، این 

علامت ظاهر نخواهد شد. 

صفحه نمایش اطلاعات مربوط به عدم دریافت فشار تایر 

در صورت عدم دریافت اطلاعات تایر، میزان 
فشار و دما به این صورت نشان داده خواهد  
روشن  تازه  خودرو  که  زمانی  و   ”---“ شد 
ظاهر  اولیه   رابط  روی  تایر  دمای  و  فشار  علامت  این  شده، 

خواهد شد.   
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تاخوگراف 

تاخوگراف )MTCO1324(  برای ثبت بلادرنگ 
زمان  شده،  طی  مسافت  میزان  سرعت، 
می  بکار  راننده  استراحت  زمان  و  رانندگی 
رود. اطلاعات مربوطبه حادثه، خطا و هشدار 
را می توان از روی LCD قرائت کرد. علاوه بر 
 )MTCO1324( تاخوگراف  یابی،  خود-عیب 
پارازیت خارجی برای پالس شتاب را با انطباق 
سیگنال  با  شده  رمزگذاری  سیگنال  دادن 

زمان واقعی تست می کند. 

کلیدهای پانل و عملکرد رابط:   .1

1( صفحه نمایش 
و  سرعت  جاری،  زمان  نمایش  برای  را  منو 
کل مسافت طی شده تنظیم کنید؛ خواه 
جعبه  در    )paper disc( مدرج  صفحه 
کد  و  نه؛  یا  باشد  راننده  کمک  و  راننده 

خطای سیستم نشان داده شود. کلیدهای 
روی منو را روشن کنید تا اطلاعاتی مانند 
نمایش  صفحه  روی  را  خودرو  پارامترهای 

مشاهده نمائید. 
2( پورت مهر و موم: یک پورت تست و برنامه 
)درجه  کالیبراسیون  اتمام  از  پس  ریزی؛ 
می  موم  و  مهر  درپوش  یک  با  بندی(، 

شوند. 
دگمه،  این  دادن  فشار  با  کردن:  باز  کلید   )3
برای  خودکار  بطور  مدرج  صفحه  جعبه 
برداشتن/گذاشتن یک صفحه مدرج ظاهر 

می شود. 
4( کلید تنظیم وقت راننده: برای تنظیم وقت 

راننده؛ 
برای  راننده:  کمک  وقت  تنظیم  کلید   )5

تنظیم وقت کمک راننده؛ 
6( کلید روشن کردن منو )کلید M(: با فشار 
منوی  های  آیتم  دیگر  دگمه،  این  دادن 
سیستم را ببینید؛ اگر بیش از 2 ثانیه آن 
برخواهد  اصلی  منوی  به  دهید  فشار  را 

گشت؛ 
7( قبلی: بازگشت/ صفحه بالا 

8( بعدی: بازگشت/ صفحه پائین 
9( محفظه جعبه: لولایی 

صفحه  داشتن  نگه  برای  جعبه:  حامل   )10

80

طرز کار و نحوه عملکرد



مدرج راننده و کمک راننده، بطور جداگانه 
در بالا و پائین.  

11( علامت وضعیت: مربوط به زمان جاری؛ 
12( میخ صفحه مدرج؛ 

در  ها  علامتگذاری  به  مربوط  اطلاعات   )13
محصول: 

a سازنده
b مدل محصول  

c شماره سریال
d محدوده سنجش سرعت خودرو 

ثبت  معنای  به   83-EC، e1 تائید  علامت   e
سرعت خودرو، e1-85 به معنای عملکرد 
موتور  چرخشی  سرعت  ثبت  ی  اضافه 

است؛ 
f علامت تادید EMC؛ 

g شناسایی خارجی 
 

14( نمودار سیم کشی پین: نمودار سیم کشی 
پین سیستم 

برای  لیبل)برچسب(:  موم  و  مهر  پورت   )15
ممانعت از بازکردن دستگاه توسط فرد غیر 

مجاز؛ 
16( پوشش مهار سیم: 

17( پورت مهر و موم: برای مهر و موم انتهای 
پوشش مهار سیم 

18( انتهای ثابت. 

2- صفحه مدرج  کارکرد راننده: 
 

منطقه نمایش زمان   )1
منطقه منحنی سرعت خودرو: با استفاده   )2
را  خودرو  سرعت  دایره،  قطر  مسیر  از 
مسیر  از  استفاده  با  و  کند  می  مشخص 
محیط دایره زمان مربوطه را مشخص می 

کند؛ 
حال  در  راننده:  وضعیت  نمایش  منطقه   )3
و  شدن  آماده  استراحت،  رانندگی، 

عملیات. 
یک  از  استفاده  با  مسافت:  ثبت  منطقه   )4
منحنی مسافت را ثبت می کند؛ هر بالا/

پائین 5 مایل را نشان می دهد. 
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3. صفحه نمایش اطلاعات خطا: 

خطا،  علامت  دهد،  می  رخ  خطایی  وقتی 
زمان وقوع حادثه و کد خطا روی صفحه 

نمایش نمایش خواهد شد. 

1( زمان های وقوع، حداکثر:126؛ 

2( علامت نمایش خطا 

3( کد خطا 

4 .  معانی علائم و کدهای خطا: 

900A خطا در برقراری ارتباط 

900B جدا شدن اتوبوس 

900F خطا در روشن کردن سوئیچ

LCD 9010 خطا در

9051 فقدان صفحه مدرج راننده 

 9052 فقدان صفحه مدرج کمک راننده 

سیستم  تنظیم  سازی  بروز  به  نیاز   9053
صفحه مدرج

9060 خطا در کار جعبه 

9061 خطا در سیستم سرعت خودرو 

9063 خطا در غلطک صفحه مدرج

9064 خطا در کشیدن سیستم صفحه مدرج

8430 خطا در خروجی دهی سرعت خودرو 

A00C خطای داخلی 

A050 رانندگی بدون صفحه مدرج

A400 ولتاژ کم یا بدون منبع قدرت 

A411 خطا در برقراری ارتباط سیستم )با ابزار(

A822 خطای سنسور 

A423 خطا در برقراری ارتباط سنسور 

4. توضیح نحوه انطباق 

با  همراه  باید   )MTCO1324( توخوگراف 
سنسور رمزدار KITAS 2171 بکار رود. 

نکته: سنسور رمزدار KITAS 2171 می تواند با 
 DTCO1381 یا )MTCO1324( توخوگراف
سازگار باشد. پس از انطباق سنسور رمزدار 
KITAS 2171 با یک نوع خاص از تاخوگراف 
برای اولین بار، می توان از آن تنها همراه با 
این نوع رکوردر )ثبت کننده( استفاده کرد. 

اقدامات احتیاطی:   .5

تاکوگراف  اندازی  راه  و  نصب  از  پس 
بوسیله  را  آن  باید   )MTCO1324(
کرد.  تنظیم  بندی  درجه  دستگاه  یک 
 ،K مقدار  از  عبارتند  تنظیم  پارامترهای 
اولیه  مسافت  میزان  شاسی،  شماره 
انتهای  کالیبراسیون،  از  بعد  غیره.  و 
به  ببندید.  درپوش  با یک  را  کالیبراسیون 
این ترتیب تاکوگراف )MTCO1324( بطور 
کننده  ثبت  یک  کرد.  خواهد  کار  نرمال 
چنین  نمی تواند  کالیبراسیون  بدون 

اطلاعاتی را ثبت کند. 

دستگاه درجه بندی)برای   .6
کالیبراسیون(

)CTC II( 2 مدل: کامپیوتر تست فشرده
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HSA

تا  ترمز،  آوردن فشار روی  وارد  با  این سیستم 
سیستم  بوسیله  کافی  گشتاور  که  زمانی 
انتقال )گیرباکس(برای هدایت خودرو و در 
نتیجه آزاد شدن فشار ترمز جهت اجتناب 
در  را  خودرو  شود،  تولید  سرخوردن  از 

حالت ساکن نگه می دارد. 

طرز کار   .1

کلید کنترل لغزش در سربالایی روی پنل کلید 
اصلی مطابق با شکل زیر قرار دارد. 

فشار  را  سربالایی  در  لغزش  کنترل  کلید   -
دهید. 

موتور را بکار بیندازید   -
پدال ترمز را فشار داده و سپس رها کنید  -

خودرو روشن می شود   -
    

(1( کلید کنترل لغزش در سربالایی

لامپ سیگنال کنترل لغزش در سربالایی 

در  لغزش  کنترل  کلید  اگر 
نشود،  داده  فشار  سربالایی 
مربوطه  سیگنال  لامپ 
زدن  چشمک  به  شروع 

خواهد کرد. 

زمانی که کلید کنترل لغزش در سربالایی فشار 
حرکت  حال  در  موتور  و  شود  می  داده 
می  این لامپ سیگنال چشمک  نیست، 

زند. 

زمانی که کلید کنترل لغزش در سربالایی فشار 
حرکت  حال  در  موتور  و  شود  می  داده 

است، این سیگنال ناپدید می شود. 

زمانی که کلید کنترل لغزش در سربالایی فشار 
کردن  کار  درحال  موتور  شود،  می  داده 
است و پدال ترمز فشرده می شود، لامپ 
سیگنال کنترل لغزش در سربالایی روشن 
باقی  حالت  این  در  ثانیه   2 و  شود  می 
زدن  چشمک  ثانیه  یک  از  پس  و  مانده 

ناپدید می شود. 

نکند،  کار  سربالایی  کمکی  سیستم  اگر    
لامپ سیگنال کنترل لغزش در سربالایی، 
در  لغزش  کنترل  کلید  اینکه  از  نظر  صرف 
سربالایی فشار داده شده یا خیر، چشمک 

خواهد زد. 

احتیاط

سیستم  از  استفاده  هنگام  در   -
اعمال  نیروی  سربالایی،  کمکی 
شده بر پدال ترمز باید بیشتر از حد نرمال 
باشد تا خودرو را روی یک شیب در حالت 

سکون نگه دارد. 

- شرایط فعال شدن سیستم کمکی سربالایی: 

کلید کنترل لغزش در سربالایی فشار داده   )1
می شود؛ 

موتور در حال کار کردن است،   )2

خودرو ساکن است،   )3

خودرو در حالت ترمز است،   )4

ترمز دستی بکار نمی رود؛   )5

منبع هوای ترمز کافی است،   )6

سیستم کمکی سربالایی مشکلی ندارد؛   )7
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 :ESC عملکرد

مدول ECU و SAS می توانند کنترل بلادرنگ 
و درک وضعیت های خودرو و قصد راننده را 
تحقق بخشند. در صورت هرگونه ریسک چپه 
شدن خودرو، under steer )تمایل اتومبیل 
انتظار  از  بیش  پیچ  سر  در  رفتن  مستقیم  به 
پیچیدن  به  over steer)تمایل  راننده(، 
پیچ(،  در سر  به خصوص  راننده  از حد  بیش 
ECS فعال می شود تا موتور به موقع گشتاور 
را کاهش داده، سیستم ترمز را برای اقدام به 
اتفاقاتی  مانع  و  کند  کنترل  مناسب  و  موقع 
از  و  از قبیل چپه شدن خودرو، معلق شدن 
سریع،  چرخش  سبب  به  شدن  خارج  جاده 
شعاع چرخش کوچک یا فرمان دادن نادرست 

شود. 

ESC لامپ سیگنال کار

است،  فعال   ESC که  زمانی 
لامپ سیگنال روی جعبه ابزار 

روشن خواهد شد. 

زمانی که ESC غیر فعال است، لامپ سیگنال 
روی جعبه ابزار ناپدید خواهد شد. 
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آماده سازی / بررسی رانندگی 

بازرسی  بادقت  را  کامیون  رانندگی  از  پیش 
کنید.

بررسی چشمی بیرون کامیون   -1

زیر  به صورت  تریلر(را  نیمه  )از جمله  کامیون 
بررسی کنید:

پلاک، چراغ های راهنما ، چراغ های ترمزو   -
سایر چراغ ها را از لحاظ آسیب دیدگی یا 

نقص فنی مورد بررسی قرار دهید.

چرخ ها را از نظر محکم بودن و فشار تایر را   -
چک کنید و همچنین بررسی نمائید که آیا 
تایرها حداقل نیازهای لازم جهت رانندگی 

را تامین می کنند یا خیر.

درها را از لحاظ آسیب دیدگی یا وضعیت   -
غیر طبیعی بررسی نمائید؛ چک کنید که 

آیا ایمن هستند یا خیر. 

 ، کثیفی  لحاظ  از  را  راهنما  های  چراغ   -
بررسی  طبیعی،  غیر  وضعیت  یا  خرابی 

کنید.

اتصال تریلر را برای قفل شدن مناسب آن   -
بررسی کنید.

چک کنید که آیا کابل های اتصال کامیون   -
و تریلر و شیلنگ های هوای فشرده سالم 

هستند یا نه.

بار کامیون را بررسی کنید.  -

بررسی خودکار کامیون   -2

برای دریافت اطلاعات هشدار خودکار کامیون 
به بخش “چراغ های هشدار در دیس پلی 
و مفهوم آن ها” مراجعه نمائید)صفحه 38 

را ببینید(.

نور چراغ راهنما، چراغ ترمز و سایر چراغ   -3
ها را بررسی کنید.

کلید را داخل قفل موتور قرار داده و آن را   -
به موقعیت ON بچرخانید)دستگاه روشن 

خواهد شد(.

کرده  روشن  یکی  یکی  را  ها  چراغ  راننده   -
قرار می  بررسی  رانندگی مورد  و در حین 

جمله  )از  آن  نور  میزان  دیگر  فرد  و  دهد 
تراکتور و نیمه-تریلر(را بررسی می کند.

بخش  به  چراغ ها  کردن  روشن  برای   -
"روشنایی" مراجعه کنید.

بررسی گیج سوخت )سوخت سنج(  -4

سوخت  روی  از  را  باقیمانده  سوخت   -5
سنج بررسی کنید تا مطمئن شوید که آیا 

نیازی به سوخت گیری دارید یا خیر.
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"پر  بخش  به  گیری،  سوخت  نحوه  برای   -
کردن / خالی کردن باک سوخت" مراجعه 

کنید.

به  استفاده،  مورد  سوخت  درجه  برای   -
بخش "درجه محصولات نفتی و مایعات 
بررسی  و  نگهداری  فصل  در  افزودنی" 

مراجعه نمائید.

نحوه روشن و خاموش کردن موتور

نحوه روشن کردن موتور  -1

 LOCK کلید را فقط در موقعیت : LOCK  -
داخل و خارج نمائید.

ACC : کلید را در جهت حرکت عقربه های   -
تا  بچرخانید   ACC موقعیت  به  ساعت 

تجهیزات مربوطه روشن شوند.

ON : کلید را در جهت حرکت عقربه های   -
تا  بچرخانید    ON موقعیت  به  ساعت 

تجهیزات شروع به کار کنند.

حرکت  جهت  در  را  کلید    :START  -
 START موقعیت  به  ساعت  های  عقربه 
تا موتور روشن شود. کلید پس  بچرخانید 
از رها شدن به صورت خودکار به موقعیت 

ON باز می گردد.

احتیاط 

موتور  دقیقه   5 تا   3 مدت  به   -
بگذارید  روشن  بیکار  حالت  در  را 
به صورت  چیز  همه  که  شوید  مطمئن  تا 
طبیعی کار می کنند. هرگز در هوای سرد 
در   . نبرید  بالا  سرعت  به  را  موتور  دور   ،
مربوطه  قطعات   ، تجهیزات  صورت  این 
یا سوپر شارژر ممکن است آسیب دیده یا 
اینکه بخش های متحرک موتور خیلی زود 
خراب شوند و طول عمر دستگاه کم شود.

هرگز موتور را بطور مداوم به مدت بیش از   -
10 ثانیه استارت نزنید.

اگر به استارت دوم نیاز باشد ، می بایست   -
حداقل 1 دقیقه بعد از استارت اول انجام 

شود.

نتیجه  بی  پیاپی  بار   3 موتور  استارت  اگر   -

86

استارت و حرکت کردن



را  اشکال   ، کنید  پیدا  را  آن  دلیل  بماند، 
برطرف کرده و دوباره امتحان نمائید.

نحوه خاموش کردن موتور   -2

موتور را پیش از خاموش کردن به مدت 3 تا 5 
دقیقه به صورت بیکار روشن بگذارید بویژه 
وقتی که قرار است زیر بار سنگین کار کند.

نکات : 

در  1100 دور  به  موتور  که سرعت  هنگامی   -
رها  استارت  برای  را  کلاچ  رسید،  دقیقه 

کنید.

در  جویی  صرفه  و  بهتر  عملکردی  برای   -
سوخت، سرعت موتور را بالای 1000 تا 1100 

دور در دقیقه نگه دارید.

سرعت  ندهید:  انجام  را  زیر  کارهای  هرگز   -
سُر   – موتور  کردن  خاموش   – گرفتن 
زدن  خلاص–استارت  دنده  با  خوردن 

موتور با گرفتن کلاچ.
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 ZF-AMT اهرم تعویض دنده و کلید تعیین حالت دنده هاى گیربکس 12 سرعته
+ تعویض دنده به 2 دنده بالاتر
+ تعویض دنده به 1 دنده بالاتر

S جستجوى عملگر
- تعویض دنده به 1 دنده پایینتر
- تعویض دنده به 2 دنده پایینتر

MA تغییر بین حالت دستى و حالت خودکار
N حالت خلاص

D حرکت
DM نیم کلاچ در حرکت

R دنده عقب
RM نیم کلاچ در دنده عقب

LEDمحل نمایش بروى صفحه نمایشگر 

شروع و حرکت

ZF-AMT گیربکس
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صفحه نمایشگر در حالت خودکار

نمایشگر در دنـــده خلاص علامت NA را 
نمایش میدهد.

نمایشگـــر در حـالت حـرکت دنـده هاى  
A۱۲,…,A۴,A۳,A۲,A۱ نمایش میدهد . 

علامت DM نمایانگر حالت نیـــم کلاچ در 
حرکت رو بجلو میباشد .

AR صفحه نمایشگر در دنده عقب علامت
را نمایش میدهد .

صفحه نمایشگر در حالت دستى
نمایشــگر در دنده خلاص علامت MN را 

نمایش میدهد .
,M۱ نمایشگر در حالت حرکت دنده هاى

M۱۲,…M۴,M۳,M۲نمایش میدهد . 
علامــت DM نمایانگر حالت نیم کلاچ در 

حرکت رو بجلو میباشد .
 RM صفحه نمایشگر در دنده عقب علامت

را نمایش میدهد .

احتیاط

١- حالت تعویض دنده خودکار :

• براى روشــن شدن علامت هشدار A در 
مرکز صفحه نمایشــگر اهرم تعویض دنده 

را به سمت کناره حرکت دهید . 
• در حالــت که کلید تعین دنده در حالت 
D باشد سیستم گیربکس بصورت خودکار 
بهتریـــن دنـده را براى حـرکت خـودرو 

انتخاب میکند .
• در حیـــن رانندگى با کشنده سیستـم 
گیربکــس بصورت خودکار دنده را به دنده

بالاتر و یا پایین تر تغییر میدهد .
(در حین رانندگى در حالت دستـــى و یا 

خودکار این عمل امکان پذیر میباشد )
• شما مى توانید در حین رانندگى با توجه 
به شرایط جاده بوسیله حرکت دادن اهرم 
تعویــض دنده به جلو و یا به عقب دنده را 
به دنده بالاتر و یا پایینتر تعویض نمایید .

احتیاط :

• در حالت خودکار ، چنانچه موتور خودرو 
خاموش و یا سرعت خـــودرو در محدوده 
غیر مجاز باشد سیستم دنده را بصـــورت 

دستى تعویض نخواهد نمود .
• با حرکت اهـــرم تعویض دنده به سمت 
کنــاره ها دنده از حالت خودکار به حالت 

دستى تغییر خواهد نمود .
• با حرکت اهرم تعویض دنده به جلو و یا 
بــه عقب ، درحالت تعویض دنده خودکار، 
دنده بصورت دستى تعویض خواهد شد . 

• در حین حرکت در سراشــیبى ها با بالا 
رفتن بیش از حد دور موتور(محدوده قرمز)،
سیستم جهت جلوگیـــرى از وارد شـدن 
صدمه به موتـــور دنده را به دنـده بالاتر 

تعویض میکند . 

٢- حالت تعویض دنده دستی :

• براى روشــن شدن علامت هشدار M در 
مرکز صفحه نمایشگر اهرم تعویض دنده را 
به سمـــت کنـاره حرکت دهید . در ایـن 
حالت با حرکت اهرم تعویض دنده به جلو 
یـــا به عقب دنده ها به دنـــده بالاتـر و یا 

پایینتر تعویض نمایید .
• در حالتـــى که تعـویض دنده بصـورت 
خودکار میباشد (هنگام شـــروع حرکت ،
سیستـــم گیربکـس دنده را براى شـروع 
حرکت انتخاب میکند و پس از آن میتوان 
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دنده ها بصورت دستى تعویض نمود )
• کلاچ بصورت خودکار پس از فشار دادن 

پدال گاز کشنده در گیر میشود . 
• در حین راننـــدگى با کشنده میتوان با 
حرکــت دادن اهرم تعویض دنده به جلو و 
یا عقب ، دنده را به دنده بالاتر و یا پایینتر 

تغییر دهید . 
( عملکرد کلاچ و تعویض دنده ها بصورت 
خــودکار بوده و نیازى به رها کردن پدال 

گاز در هنگام تعویض دنده نمیباشد . )
 D به دنده شــروع بحرکت R دنده عقب •
توسط کلید تغییر پیدا میکند . براى درگیر 
شــدن دنده عقب میبایست خودرو متوقف
شــود و بصورت همزمان پدال گاز را فشار 
داده و پـــدال ترمز را رهـا سازید تا کلاچ 
بصورت خودکار درگیر شــده و کشنده به 

سمت عقب حرکت کند . 

احتیاط 

• بــراى جهش از یک دنده ، اهرم تعویض 
دنده را دو بار بجلـــو حرکت داده و بـراى 
جهــش از 2 اهرم تعویض دنده را 3 بار به 

سمت جلو حرکت دهید . 

• براى تعـــویض از هر دنـده اى به دنـده 
خلاص در حین رانندگى امکان پذیر بوده  
و در این حالت قدرت گیربکس قطع شده

و ترمز موتور عمل نخواهد نمود .
• هنگام راننـــدگى در سرپایینى ها و در 
هنگام افزایش سرعت بدلیل جاذبه ، دنده 
بصورت خودکار به دنده بالاتر تغییر نخواهد 
کرد ، دور موتور بیش از حد مجاز افزایش 
یافتــه و باعث صدمه دیدن موتور خودرو 

میشود . 
• در صورت عدم توقف کامل دنده عقب را 
درگیر نکنید . همیشه ابتدا خودرو را کاملا 
متوقف کنید ســپس دنده عقب را درگیر 
کنید در غیر اینصـــورت خودرو در دنده 

خلاص قرار میگیرد . 

٣- حالت خزیدن

• اساســا در حالت خزیدن دور موتور ثابت 
و غیر قابل تغییر میباشد و سرعت کشنده 
بتناسب شتاب تغییر کرده ، کلاچ در حالت 

اصطکاك لغزشى (نیم کلاچ) میباشد . 
مبتنى بر وضعیت پـــدال کلاچ و سـرعت 
کاملا کم سیســتم میتوانید حالت خزشى 

را شناسایى کند . 

• حالت خزشى هنگامیکه تریلر متصل بوده 
و ســرعت خودرو بسیار کم باشد قابل اجرا 

میباشد .
• قبل از ورود به حالت خزشــى ابتدا دنده 
1 یا 2 جلو یا عقـــب را بصـــورت دستـى 
انتخاب کنید . در حالت خزشــى نم توانید

 دنده بالاترى را انتخاب کنید . 

احتیاط 

• ممکـــن اسـت حالت خزشـى بصـورت 
خودکار به حالت عادى تغییـــر یابد . این 
عمل به موقعیت پدال گاز و میزان سرعت 
خودرو وابسته بوده و ممکن است بصورت

ناگهانى انجام شود . لذا احتیـــاط لازم را 
براى جلوگیرى از تصادف بکار گیرید .

٤- توقف کشنده :

مادامیکه موتـــور خودرو روشن مى باشد 
کشنده را متوقف کرده پـــدال گاز را رها 
کرده و پدال ترمز را فشار دهید تا خودرو 
کاملا متوقف شــود . در این حالت قبل از 
خاموش کردن خودرو کلاچ بصورت خودکار 
کاملا جدا شده بنابراین مطمئن شوید که

 موتور خودرو روشن میباشد . در حالتیکه 
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خودرو براى مدت طولانى متوقف میباشد 
دنده را در حالت خلاص قرار دهید . 

احتیاط

• مادامیـکه خودرو متـوقف بوده و موتـور 
خودرو روشن مى باشد خودرو براى شروع 
حرکت و درگیر کردن دنده نیازمند فشـار 
دادن پدال گاز میباشد . از این رو استفاده 

از ترمز دستى ضرورى میباشد . 
• مادامیکه موتـور خودرو روشن مى باشد
هنگام ترك خودرو ، خودرو را در دنـــده 
خلاص قرار داده و ترمز دستى را فعـــال 

نمایید . 
• هنگام رانندگـــى در جاده مرطـوب اگر 
ترمز دســتى را فعال نمایید موتور خودرو 

خاموش میگردد . 
• ثابت نگهداشــتن کشنده هنگام خاموش 
بودن موتور خودرو : ترمـــز دستى را فعال 

N کرده و کلید انتخاب دنـده را در حالت
 قرار داده موتور را بوسیله سوییچ خاموش 
کرده موانع گوه شکل را زیر چرخها را قرار 

دهید . 

احتیاط

• چنانچه موتور خودرو خاموش است دنده 
را در حالت خلاص قرار دهید . در صورتیکه 
ترمز دســتى خودرو کارایى لازم را نداشته 

باشد خودرو حرکت خواهد نمود .
• هنگام خاموش بودن موتور امکان تعویض 

دنده وجود ندارد . 

٥- ترمز موتور هنگام تعویض دنده :

• حالت دستى : هنگام تعویض دنده ترمز 
موتور بصورت موقتى غیر فعال کرده و پس 
از انجام عمل تعویض دنده بصورت خودکار 

فعال میگردد .
• حالت خودکار : عملگر ترمز موتور را فعال 
نمایید . سیستم بصـــورت خودکار دنده را 
تعویض نمـوده و سپس با بالاتریـن درجه 

ترمز موتور فعال میشود . 

٦- حفاظت از ترمز :

• چنانچه بصورت مداوم با دنده سبک و با 
بار زیاد شروع بحرکت نمایید فشار زیادى 
به کلاچ وارد میشــود . توصیه مى شود از 

دنده متناسب با بار استفاده نمایید .
 

1- پدال گاز را تا انتها فشار دهید تا کلاچ
کاملا درگیر شود . 

2- کشنده را متوقف کنید .
3- با دنده سنگین شروع به حرکت نمایید.
4- در خصوص محافظت از سیستم کلاچ 
در توقف هاى طولانـــى دنده را در حالت 
خلاص قرار دهید . در این حالت سیســتم 

کلاچ بدون فشار کار خواهد نمود . 
احتیاط 

• براى کاهش استهلاك کلاچ توصیه میشود
 براى شروع حرکت از دنده سنگین استفاده 

نمایید . 

٦ –  بکسل کردن :

• قبل از بکســل خودرو محور گاردان را از 
دیفرانسیل جـــدا کنید . در صورتیکه جدا 
کردن محور گاردان امکان پذیر نباشــد دو 

پلوس را از دیفرانسیل جدا کنید . 
• موتورهاى مجهز به گیربکس هاى 

ZF-AMT بکســـل کـردن امـکان پذیــر
 نمى باشد . 
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احتیاط 

• مادامیکه گیربکس در حال کار میباشــد 
محورهــا و دنده ها در حال گردش بوده و 
بوسیله پاشـــش روغـن روى دنـده ها و 
محورها عمل روانکارى صورت میگیرد . 

هنگام بکسل کردن کشنده محور اصلى و 
یا دنـــده ها در حال چرخـش نبوده ولى  
محور اصلـــى و چرخها با سـرعت بالا در 
حال چرخش میباشد که باعث وارد آمدن 

صدمات جدى به گیربکس میشود . 

٧- سایر هشدارهای سیستم گیربکس

• شروع حرکت در زمان سرد بودن گیربکس 
• هنگامیکه دماى محیط پایین تر از 20- 
مى باشــد گیربکس نیاز به پیش گرمایش 
بعد از روشن کردن موتور دارد . موترو باید 
حداقل براى 10 دقیقه روشن بودهتا عمل 
پیــش گرمایش گیربکس در زمان متوقف 
بودن کشــنده انجام شود . چنانچه دماى 
بســیار پایین تر باشد براى پیش گرمایش 

گیربکس نیاز به بخارى میباشد . 
• در صورت برخورد با صدا و یـــا هرگونه 
عکس العمـــل غیـر عادى در حیـن کار 

سیســتم گیربکس بلافاصله خودرو را مورد 
بررســـى قـرار داده و تا رفع عیـب مجددا 

گیربکس را بکار نیاندازید .
• رانندگــى در دنده خلاص ممنوع بوده و 

باعث صدمه دیدن گیربکس میشود . 

عملکرد کلاچ

روش زیـــر جهـت استفاده در دنده هاى 
سنگین و سبک در حین رانندگى پیشنهاد 
میشــود . پس از پایام عملیات کلاچ گیرى 

پى خود را روى پدال کلاچ نگذارید . 

 ١- روش توصیه شده :
• به سرعت پدال کلاچ را فشار دهید .

• دنده را تعویض نمایید .
• ابتدا پدال کلاچ را تا نیمه به سرعت و از 

نیمه به بعد را به آرامى رها کنید .

٢- بررسی عملکرد :

بررسى عملکرد سیستـــم کلاچ جهت آزاد 
کردن کامل کلاچ و  درگیر شــدن صحیح 

و بدون عیب دنده ها ضرورى میباشد . 
همچنین این بررسى براى عملکرد صحیح 

تقویت کننده کلاچ بسیار مهم میباشد . 
عملکرد صحیح سیستـم کلاچ را بصـورت 
هفته اى مطابق روش ذیل بررسى نمایید :
• موتور خودرو را روشن کرده و در دور در

جا پدال کلاچ را فشار دهید .
• بعد از گذشــت 20 ثانیه دنده عقب را به 
آرامى درگیر نمایید. پنانچه صداى تعویض 
دنده خشـــن مانند صداى کلیـک متوجه 
شدید پس از تخلیه باد سیستم کلاچ آنرا 

دوباره تنظیم کنید .

عملکرد ترمز

1- همـــواره هنگام پـارك بـودن کشنده 
عملکرد سیستم ترمز را بررسى نمایید:

2- پس از جابجا شدن 25-35 متر از محل 
پارك خودرو پدال ترمز را به میزان 1/3 و

1/2 فشار دهید .
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3- پدال ترمـز را به آرامـى رهـا کنید تـا 
کشنده از محـــل پارك به میزان 7-5 متر 

جابجا شود .
4- پدال ترمـز را به آرامـى فشـار دهید و 

کشنده را به آرامى پارك کنید .

احتیاط

• در صورتیکه پدال ترمز را به نرمى و آرامى 
فشار ندهید ممکن است خودرو در مسافت 

کوتاهى و به صورت ناگهانى توقف کند . 
مگر در شرایط اضطرارى و اجتناب نا پذیر 
• ترمز ناگهانى در جاده هاى بارانى، یخ زده 
و یا برفـى با عث کشیده شدن خـودرو به 
یک سمت و از عدم کنترل خودرو میشود. 
• پس از شستشوى خودرو و یا آغشته شدن 
دیسکها ،لنتها و یا کاسه هاى ترمـز به آب 
باعث کاهش عملکرد سیســتم ترمز شده و 
خودرو در مسافت طولانى ترى توقف خواهد 
نمود. در این حالت پدال ترمز را چندین بار 
فشار داده تا رطوبت قطعات مذکور از بین 
رفته و عملکرد سیستم ترمز به حالت عادى 

باز گردد . 
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